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Número da ATA: 172/2025 Mês da Análise: 10/2025 Gerência: GPES
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Trabalho Processo: Reunião técnica

Local da Reunião: Vídeo conferência Data da Reunião: 14/10/2025 Data do Fechamento: 26/10/2025

Pauta de Reunião:

Avaliação da minuta da Especificação Básica de relés de proteção microprocessados para cabines primárias

Relator: Vitor Gabriel De Oliveira Jorge (e008411) e008411@webex.sanepar.com.br

ASSUNTOS EM PAUTA

Assunto: Reunião técnica para avaliação da minuta da Especificação Básica sobre relés de proteção microprocessados para cabines primárias

Entrada: A minuta foi apresentada. Decisão / Ação tomada: Jonas leu a minuta da Especificação Básica.

Entrada: Item C03 da Folha de Dados. Decisão / Ação tomada:

A PEXTRON sugeriu que o limite inferior da 
faixa de medição da corrente de fase seja 
alterado para 0,01 x In, pois o valor atual 
pode comprometer a seletividade da 
proteção. A SANEPAR irá avaliar.

Entrada: Item H da Folha de dados. Decisão / Ação tomada:
A PEXTRON e a ABB sugeriram a inclusão 
das funções de proteção ANSI relacionadas à 
tensão (27, 59 e 47). A SANEPAR irá avaliar.

Entrada: Sensores de tensão e corrente. Decisão / Ação tomada:
A ABB sugeriu a inclusão da utilização de 
sensores de tensão e corrente, 
alternativamente à utilização de TPs e TCs. A 
SANEPAR irá avaliar.

Entrada: Nobreak senoidal e Trip Capacitivo. Decisão / Ação tomada:

A PEXTRON sugeriu a utilização de 
Nobreaks Senoidais e Trips Capacitivos para 
a alimentação do sistema de proteção em 
caso de interrompimento do fornecimento de 
energia elétrica pela concessionária. A 
SANEPAR irá avaliar.

Entrada: Preenchimento da minuta por parte das fabricantes. Decisão / Ação tomada:

Foi acordado que a minuta da Especificação 
Básica será preenchida por parte das 
fabricantes, esta deverá conter dados, 
sugestões de melhoria, etc. Com prazo para 
o dia 24/10/2025.

A minuta está disponível em anexo a esta 
ATA ou no site: 
https://www.sanepar.com.br/agenda-de-
reunioes-tecnicas
Anexa à Reunião "RELÉ DE PROTEÇÃO 
MICROPROCESSADO PARA CABINE 
PRIMÁRIA".

Entrada: Modelos estudados: Decisão / Ação tomada:

PEXTRON: URP6000 (13,8 kV e 34,5 kV)
SIEMENS: Reyrolle 7SR1002 (13,8 kV) e 
7SR1004 (34,5 kV)
SCHNEIDER ELECTRIC: P1F1E (13,8 kV)
ABB: A ABB sugeriu os modelos REJ601 e 
REX615 para atender a EB

Nota: a princípio o descritivo "RELE DE 
PROTECAO MICROPROCESSADO PARA 
CABINE PRIMARIA COM
FUNCOES DE PROTECAO ANSI 50/51 
50N/51N 74" será para cabines em 13,8 kV e 
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1. OBJETIVO 

Esta Especificação Básica define os requisitos eletromecânicos mínimos, incluindo 
dados, exigências e condições para montagem, inspeção, ensaios, garantia e 
assistência técnica, com o propósito de fornecer relés de proteção para cabines 
primárias, destinados à instalação em sistemas de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário da SANEPAR. 

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

As características técnicas, construtivas e de montagem estão descritas no Anexo I - 
Folha de Dados. 

3. PROPOSTA TÉCNICA 

Por ocasião da proposta técnica, o equipamento deverá atender obrigatoriamente os 
requisitos exigidos item 2 - CARACTERÍSTICAS GERAIS; explicitando com clareza a 
marca, modelo e características técnicas que atendam a especificação. O 
preenchimento da Folha de Dados é expressamente obrigatório, sendo que se deve 
apresentar a folha de dados devidamente preenchida à Sanepar, para aprovação e 
posterior aquisição. Deverão ser anexados catálogos ou folhetos, descrevendo e 
indicando todas as características, dimensões, materiais e componentes. 

4. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

O Relé de Proteção deve atender as condições abaixo: 

RELE DE PROTECAO MICROPROCESSADO PARA CABINE PRIMARIA COM 
FUNCOES DE PROTECAO ANSI 50/51 50N/51N 74 
RELE DE PROTECAO MICROPROCESSADO PARA CABINE PRIMARIA COM 
FUNCOES DE PROTECAO ANSI 50/51 50N/51N 67 67N 74 

Tabela 1 - Características específicas 

4. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Garantia e assistência técnica conforme Manual de Gestão de Garantia de Materiais 
e Equipamentos (MGME), disponível no site da Sanepar. 
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5. RESPONSÁVEL PELA ESPECIFICAÇÃO 

DI/GPES – JONAS ABILIO SESTREM JUNIOR 
– CREA: PR-87211/D 
Contato: 41 3585-2195 

6. CONTROLE DE REVISÕES 

REV. DATA DESCRIÇÃO DE REVISÃO RESPONSÁVEL APROVAÇÃO 

01 XX/YY/ZZZZ Emissão inicial Jonas A. S. Junior GPES 
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7. FOLHA DE DADOS 

Anexo I - Folha de Dados 

  CARACTERÍSTICAS PREVISTO SANEPAR PROPOSTO 

A IDENTIFICAÇÃO 

01 Marca Indicar 
 

02 Modelo Indicar 
 

B ALIMENTAÇÃO AUXILIAR 

01 Tensão de alimentação 
V (CC) 
V (CA) 

60 ≤ V ≤ 240 
60 ≤ V ≤ 240 

 

02 Consumo interno 
W (CC) 
VA (CA) 

< 8 
< 18 

 

C ENTRADAS DE MEDIÇÃO DE CORRENTE 

01 
Número de entradas de 
corrente 

N° 4 
 

02 Corrente nominal (In) A 5 
 

03 
Faixa de medição de corrente 
de fase 

A 0,1 ≤ In ≤ 20xIn 
 

04 
Faixa de medição de corrente 
de neutro 

A 0,05 ≤ In ≤ 10xIn 
 

05 
Exatidão na medição de 
corrente 

% ≤ 3 
 

06 Taxa de amostragem 
Amostras 
por ciclo 

≥ 15 
 

07 
Consumo entradas de 
corrente 

VA  ≤ 0,3 
 

08 
Capacidade térmica 
permanente - Neutro 

A ≥ 1,4xIn 
 

09 
Capacidade térmica 
permanente - Fase 

A ≥ 3xIn 
 

10 Faixa de frequência Hz 40 ≤ f ≤ 70 
 

D ENTRADAS LÓGICAS 

01 Número de Entradas Digitais N° ≥ 3 
 

02 Faixa de tensão nominal 
V (CC) 
V (CA) 

88 ≤ V ≤ 265 
72 ≤ V ≤ 250 

 

03 Nível lógico baixo (desligado) 
V (CC) 
V (CA) 

0 - 20 
0 - 20 
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  CARACTERÍSTICAS PREVISTO SANEPAR PROPOSTO 

04 Nível lógico alto (ligado) 
V (CC) 
V (CA) 

80 - 250 
80 - 240 

 

05 Tensão máxima em Vcc V ≥ 265 
 

E SAÍDAS LÓGICAS 

01 Número de Saídas Digitais N° ≥ 3 (1 Auto check) 
 

02 Tensão de operação V (CA) 250 
 

03 
Capacidade do contato 
contínua 

A ≥ 5 
 

04 Capacidade do contato por 1s A ≥ 30 
 

05 

Operação em tensão contínua 
L/R ≤ 40 ms 
48 Vcc 
125 Vcc 
250 Vcc 

A 
≥ 0,625 
≥ 0,24 
≥ 0,12 

 

F COMUNICAÇÃO SERIAL 

01 Protocolos de comunicação Modbus RTU 
 

02 Interfaces de comunicação RS485 
 

G CONDIÇÕES AMBIENTAIS E CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS 

01 
Faixa de temperatura de 
trabalho 

°C -10 a +60 
 

02 
Faixa de temperatura de 
armazenagem 

°C -10 a +50 
 

03 Grau de proteção (conforme IEC 60529) IP54 (Frontal) 
 

H FUNÇÕES DE PROTEÇÃO 

01 
Sobrecorrente instantânea – 
fase 

50 SIM 
 

02 
Falta à terra instantânea – 
neutro 

50N SIM 
 

03 
Sobrecorrente temporizada – 
fase 

51 SIM 
 

04 
Falta à terra temporizada – 
neutro 

51N SIM 
 

05 
Sobrecorrente direcional – 
fase 

67 
Conforme descritivo 
do código de materiais 
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  CARACTERÍSTICAS PREVISTO SANEPAR PROPOSTO 

06 
Falta à terra direcional – 
neutro 

67N 
Conforme descritivo 
do código de materiais 

 

07 
Relé de alarme (supervisão 
do circuito de trip) 

74 SIM 
 

I FUNÇÕES ADICIONAIS 

01 Valores de medição SIM 
 

02 Comutação - contadores estatísticos SIM 
 

03 Supervisão de desgaste do disjuntor SIM 
 

04 
Registro de falta de sinais analógicos e 
binários 

SIM 
 

05 Registrador da sequência de eventos ≥ 200 
 

06 Monitoramento e supervisão SIM 
 

07 Mudança de grupo de ajustes SIM 
 

08 Grupos de ajustes ≥ 2 
 

09 Oscilografia SIM 
 

10 
Software de parametrização e 
monitoramento à distancia 

SIM 
 

11 
Interface Homem-Máquina para leitura e 
parametrização local 

SIM 
 

12 
Dispositivo para lacre na tampa frontal de 
acesso à IHM do relé 

SIM 
 

J NORMAS 

01 Ensaios de vibração (senoidal) 
Conforme 
IEC 60255-21-1 

 

02 Ensaios de choques e colisões 
Conforme 
IEC 60255-21-2 

 

02 
Ensaios de Compatibilidade 
Eletromagnética (EMC) 

Conforme 
IEC 60255-26 

 

03 Ensaios de isolamento 
Conforme  
IEC 60255-27 

 

 



RECUSA NA ATA DE REUNIÃO DE RELÉS DE PROTEÇÃO DE CABINE 

PRIMÁRIA REALIZADA EM 14/10/2025 

 

1. Recusa por Ausência de Função (ANSI 79V) 

 

A PEXTRON registra a recusa técnica de aprovação da ATA de reunião em 

pauta, devido à ausência da Função ANSI 79V (Rearme Automático por Eventos 

de Tensão), conforme comentado durante a própria reunião. 

 

2. Sugestão de Modelo para Atender a Especificação Básica 

 

Para atender à minuta da Especificação Básica, o modelo sugerido pela 

PEXTRON é o URP 1439TU em aplicações em 13,8 kV, ao contrário do modelo 

URP 6000 inicialmente estudado pelo SANEPAR. 

 

Jonas Abilio Sestrem Junior, M. Eng. 
Coordenador Projetos Complementares 
GPES - Gerência Projetos Especiais 
Rua Engenheiros Rebouças, 1376 - Ed. NEA 4º andar - Rebouças 
CEP: 80.215-900 - Curitiba/PR 
+ 55 (41) 3330-3000 / + 55 (41) 3582-2195 / + 55 (41) 99911-7459 
 


