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ASSUNTOS EM PAUTA

Assunto: Tratativa sobre disjuntores motores e informações relevantes

Entrada: Descritivo e padronização de disjuntores motores Decisão / Ação tomada:

Sugestão de remover "curva C" do descritivo 
e adicionar "Classe de trip 10" no lugar. 
Indica o pico máximo de corrente que o 
disjuntor suporta na partida de um motor.
Pesquisar disjuntores motores acima da 
corrente nominal de 40 A, geralmente os 
produts chegam até 100 A.
Ideia de apresentar a tensão nominal no 
descritivo, pois é mais usual.
Discussão sobre adicionar o nível de curto 
circuito no descritivo, já que conforme a 
tensão de uso do disjuntor sobe, o valor do 
nível de curto circuito cai. Conclusão de 
adicionar o nível de curto para as tensões de 
220, 380 e 440 V.
Utilizar o ICS no descritivo ao invés do ICU, 
para reposição do serviço após um  curto 
circuito.
Informar no descritivo o uso de bloqueio e 
manopla rotativa no modelo do disjuntor para 
acionamentos externos.
Sugestão de inclusão de informações sobre 
acessórios, como blocos de contatos 
auxiliares (2 NA e 2 NF), no mínimo 1 NA e 1 
NF, para os disjuntores.
Proposta de descritivo: Disjuntor motor 
tripolar ajustável XXA a XXA Classe de trip 10
 - UE 690V - ICS XX/XX/XXkA para 
220/380/440V - IP20 - permite trava para 
bloqueio NR10
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