
PARTICIPANTES

Nome Chave Email Empresa Aceite

Cezio Carlo Mazuroski s007853 ceziocm@sanepar.com.br Sanepar (GPES) ATA Aceita

Cleversom Toyoda cleversomtoyoda@chintglobal.co
m Externa (Chint) Sem Resposta

Daniel Vinícius Stolf danielvs@weg.net Externa (WEG) ATA Aceita

Felipe Dalmolin felipe.dalmolin@br.abb.com Externa (ABB) ATA Aceita

Henrique Mitsushi Murakami henrique@chintglobal.com Externa (Chint) ATA Aceita

Jonas Abilio Sestrem Junior s016058 jonas.sestrem@sanepar.com.br Sanepar (GPES) ATA Aceita

Luis Henrique Novak s018339 luishn@sanepar.com.br Sanepar (GPES) Sem Resposta

Marcos Alexandre Schneider mschneider@weg.net Externa (WEG) ATA Aceita

Murillo Rodrigues Alves 
Romano romano@weg.net Externa (WEG) ATA Aceita

Samuel Pope Da Silva Milek e008420 e008420@webex.sanepar.com.b
r Externa (Sanepar) Sem Resposta

Número da ATA: 163/2025 Mês da Análise: 10/2025 Gerência: GPES

Nível: Operacional Periodicidade: Reunião de 
Trabalho Processo: Padronização

Local da Reunião: Google Meet Data da Reunião: 01/10/2025 Data do Fechamento: 14/10/2025

Pauta de Reunião:

Disjuntores BT - Norma ABNT NBR NM 60898-1

Relator: Samuel Pope Da Silva Milek (e008420) e008420@webex.sanepar.com.br

ASSUNTOS EM PAUTA

Assunto: Tratativa sobre norma disjuntores de baixa tensão e ABNT NBR NM - 60898-1

Entrada: Descritivo de padronização de acordo com norma. Decisão / Ação tomada:

Inclusão do I²t não era necessária para a 
aplicação residencial, nem no descritivo da 
Sanepar.
A especificação da quantidade de polos já 
subentende a proteção das fases.
O mais utilizado em relação a montagem do 
painel e disjuntores é o encaixe de trilho DIN 
e não há aplicações de minidisjuntores 
expostos ao tempo, sendo assim não é 
necessário especificar.
Os termos "conexões elétricas associadas à 
montagem mecânica" e "fixação por pernos" 
não devem ser adicionados ao descritivo pois 
iriam complicar o entendimento.
Curva C é a mais comum entre as três (B, C 
e D) e abranges as aplicações da curva B.
Dúvidas sobre qual tensão nominal 
especificar, já que não correspondiam 
exatamente às tensões de distribuição no 
Brasil (127/220V e 220/380V). Concluído 
especificar uma faixa (exemplo: 127V a 380V) 
ou a tensão máxima ensaiada.
Entre a inclusão de ICN (capacidade de 
curto-circuito nominal) e ICS (capacidade de 
curto-circuito em serviço) no descritvo, para 
minidisjuntores é normalmente solicitado o 
ICN.
Tensão nominal de isolamento (UI) não é 
necessária no descritivo, UE (tensão 
nominal) já é suficiente.
Requisitos de umidade e funcionamento 
básicos são superados pelos fabricantes.
Sugestão de descritivo: Disjuntor 
termomagnético XXXpolar XA curva C - UE 
127/220V - ICN XkA - IP20 - PARA INST 
PREDIAIS - permite trava para bloqueio 
NR10
Dar retorno até dia 10/10/2025
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