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ASSUNTOS EM PAUTA

Assunto: Padronização de contatores de baixa tensão de acordo com a norma IEC 60947-4

Entrada: Discussão sobre descritivo dos contatores e contatos 
auxiliares para categoria AC-3, AC-4 e AC-6b Decisão / Ação tomada:

O descritivo será baseado nas correntes 
nominais de utilização dos contatores, pois 
as bombas submersíveis possuem potência 
menor que motores padrão.
Incluir "bloco de contatos auxiliares" como 
acessórios para contatores.
Todos os fabricantes possuem blocos de 
contato auxiliar com montagem lateral.
O consumo de potência em bobinas 
eletrônicas é menor, porém o custo é mais 
elevado, porém são mais aplicadas em 
grupos de geradores. Bobinas comuns 
atendem a grande maioria dos projetos da 
Sanepar.
Incluir a informação de contato espelho, para 
segurança de de máquinas.
Não a grande variação de custo para regime 
contínuo, apenas derate para alta frequência 
ou acionamento de partida.
Muitos dos casos os mesmos contatores 
podem ser usados tanto em AC-3 quanto em 
AC-4, porém haverá diferenças em sua 
corrente nominal de utilização. Contatores 
AC-6b são diferentes.
Não incluir coordenação tipo 1 ou 2.
Incluir avida útil do componente para manter 
o alto padrão e ajudar na qualificação de 
marcas.
Ideia de descritivo:
Contator comando eletromagnético AC-3 
comando xxVCA/VCC UE xxxV xA - 1 NA + 1
 NF
Contator comando eletromagnético AC-4 
comando xxVCA/VCC UE xxxV xA - 1 NA + 1
 NF
Contator para banco de capacitores AC-6b 
comando xxVCA/VCC UE xxxV xA - 1 NA + 1
 NF
Bloco de contato auxiliar frontal x NA + x NF
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