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Válvulas direcionais pneumáticas 5/2 e 5/3 vias ISO 15407-1

Relator: Peter Michael Pedrossian O Neal (e008410) e008410@webex.sanepar.com.br

ASSUNTOS EM PAUTA

Assunto: Discussão sobre a Norma e Tamanho da Válvula

Entrada:

Sanepar está adotando novas regras, e a principal dúvida se 
refere à interface da bobina com o novo sistema da norma 
ISO 15407, que está sendo considerada como padrão. A 
Sanepar planeja utilizar a norma ISO 15407-1, especificando 
válvulas 5/2 e 5/3 vias centro fechado, no tamanho de 26 
mm, e o conector DIN EN 175301-803 (DIN 43650) tipo C 
para a bobina 24VCC. O objetivo é adotar um padrão 
normalizado para evitar problemas de intercambialidade e 
manutenção decorrentes da não normalização.

Decisão / Ação tomada:

Os fabricantes presentes confirmaram que 
possuem válvulas da ISO 15407-1 tamanho 
26mm com conector tipo C, e recomendam 
por ser um padrão comum para tendo assim 
um preço atrativo no mercado.
Com isso a a tendência de padronização da 
Sanepar é a válvula ISO 15407-1 no tamanho 
26mm, com conector DIN C, na válvula.

Assunto: Conector M12 ou DIN C para as bobinas das válvulas 

Entrada:

Uma das grandes dúvidas é sobre o tipo de conector a ser 
padronizado, a dúvida sendo entre o DIN tipo C ou M12. O 
conector DIN tipo C é menor e apresenta algumas 
dificuldades de reposição e o M12 tem potencial de menor 
risco de mau contato, sendo mais robusto e facilitando a 
troca das válvulas . Além disso foi questionado durante a 
reunião a parte da pinagem do conector M12 por fabricantes 
apresentar pinagens diferentes em seus catálogos, essa 
dúvida provém da intercambialidade de troca das válvulas 
entre fabricantes. A Sanepar busca um conector mais usual 
no mercado e que ofereça um custo mais adequado pois já 
atenderia a aplicação prevista.

Decisão / Ação tomada:

Camozzi não oferece o conector M12 direto 
na válvula ou bloco, mas é possível fazer a 
ligação do conector tipo C para M12 ou M8, 
ou fornecer a fiação diretamente.
Festo confirmou que sua empresa possui 
todas as opções de conectores (DIN C e 
M12) para a válvula ISO 15407-1. Eles 
sugerem que, em termos de preço, o 
conector DIN C é mais atrativo e usual.
Norgren também sugeriu o conector DIN C.

Portanto a tendência de padronização da 
Sanepar é a válvula ISO 15407-1, com 
conector DIN C.

Assunto: Questionamento sobre Vedação 

Entrada:

Fernando Maia Veiga da Sanepar perguntou sobre a 
vedação das válvulas (borracha versus metálica), 
observando que a frequência de atuação na Sanepar é 
muito baixa (máximo duas vezes por dia).

Decisão / Ação tomada:

Camozzi do Brasil, explicou que a vedação 
metálica é usada em ambientes com sujeira 
para evitar o desgaste da vedação de 
borracha, e isso também pode aumentar a 
velocidade de acionamento.

Portanto a Sanepar irá tender para a vedação 
em borracha por as válvulas apresebtar um 
baixo uso.

Assunto: Política de Lubrificação Pneumática 

Fernando Maia Veiga confirmou que a 
lubrificação foi removida dos projetos padrão 
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Entrada:

Paulo Prado - Automação Eq. Inds. - CEO sugeriu que as 
válvulas sejam isentas de lubrificação, o que é um 
diferencial importante para aplicações de baixos ciclos como 
as da Sanepar, prevenindo problemas de comutação devido 
à variação de temperatura ou lubrificante inadequado.

Decisão / Ação tomada:

para novas obras, mas os sistemas 
existentes que já possuem lubrificação 
implementada devem mantê-la, a menos que 
haja um retrofit completo. Eles concordaram 
que a lubrificação deve ser evitada, exceto 
quando for realmente necessária para 
controlar motores ou ferramentas 
pneumáticas que a exijam 

Assunto: Solicitação de Orçamentos de Componentes Pneumáticos 

Entrada:

Jonas Abilio Sestrem Junior solicitou apoio na devolução 
dos orçamentos para fechar o projeto padrão ainda este ano 
e poder implementá-lo no ano seguinte. Eles destacaram 
que o projeto elétrico e eletropneumático já estava pronto, e 
a definição dos preços era necessária para concretizar as 
definições e padronizar o negócio na Sanepar. 

Decisão / Ação tomada:

Fernando Maia Veiga detalhou os 
componentes necessários para a cotação, 
incluindo válvula de bloqueio com alívio, 
valvula de bloqueio com alívio, filtro regulador 
com manômetro, um bloco manifold 
(tamanho 26, com 10 válvulas de duplo 
solenóide), reguladores de fluxo 
unidirecionais. Especificaram que o sistema 
usará 24 VCC, com válvulas de 5/2 vias e 
válvulas de 5/3 vias (centro fechado), e o 
conector passa-muro. A cotação deve ser 
solicitada item por item, incluindo as 
referências de cada fabricante, para permitir 
o cadastro de todos os elementos no sistema.
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