
PARTICIPANTES

Nome Chave Email Empresa Aceite

Cezio Carlo Mazuroski s007853 ceziocm@sanepar.com.br Sanepar (GPES) ATA Aceita

Cleversom Toyoda cleversom.toyoda@chintglobal.c
om Externa (Chint) ATA Aceita

Daniel Vinícius Stolf danielvs@weg.net Externa (WEG) ATA Aceita

Henrique Mitsushi Murakami henrique@chintglobal.com Externa (Chint) ATA Aceita

Jonas Abilio Sestrem Junior s016058 jonas.sestrem@sanepar.com.br Sanepar (GPES) ATA Aceita

Luis Henrique Novak s018339 luishn@sanepar.com.br Sanepar (GPES) Sem Resposta

Matheus Saran matheus.saran@br.abb.com Externa (ABB) Sem Resposta

Murillo Rodrigues Alves 
Romano romano@weg.net Externa (WEG) ATA Aceita

Samuel Pope Da Silva Milek e008420 e008420@webex.sanepar.com.b
r Externa (Sanepar) Sem Resposta

Número da ATA: 177/2025 Mês da Análise: 10/2025 Gerência: GPES

Nível: Operacional Periodicidade: Reunião de 
Trabalho Processo: Padronização

Local da Reunião: Google Meet Data da Reunião: 16/10/2025 Data do Fechamento: 02/11/2025

Pauta de Reunião:

Reunião Técnica - Disjuntores BT - Norma ABNT NBR IEC 60947-2

Relator: Samuel Pope Da Silva Milek (e008420) e008420@webex.sanepar.com.br

ASSUNTOS EM PAUTA

Assunto: Discussão sobre disjuntores dentro da norma IEC 60947-2 e descritivo.

Entrada: Descritivo baseado em norma. Decisão / Ação tomada:

Normalmente disjuntores de caixa moldada 
não são preparados para seletividade e se 
enquadram na categoria A, já a B é aplicada 
para caixas abertas. Classificar como 
categoria A abrangeria mais fabricantes.
Disjuntores de plug-in são normalmente 
usados em data centers, sendo assim seria 
melhor especificar apenas "disjuntor com 
bobina de abertura" ou "com motorização" em 
vez de usar os termos mais técnicos da 
norma.
Reunião interrompida devido a treinamento 
de incêndio.
A reunião para finalização deste assunto foi 
agendada para dia 28/10/2025 às 10:00.
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PARTICIPANTES

Nome Chave Email Empresa Aceite

Adonis Muniz Silva a.muniz@mitsubishielectric.com.
br Externa (Mitsubishi Electric) ATA Aceita

Adriano Alfredo Krehnke adrianoak@weg.net Externa (WEG) Sem Resposta

Cleversom Toyoda cleversom.toyoda@chintglobal.c
om Externa (Chint) Sem Resposta

Felipe Dalmolin felipe.dalmolin@br.abb.com Externa (ABB) ATA Aceita

Henrique Mitsushi Murakami henrique@chintglobal.com Externa (Chint) ATA Aceita

Jonas Abilio Sestrem Junior s016058 jonas.sestrem@sanepar.com.br Sanepar (GPES) ATA Aceita

Marcos Alexandre Schneider mschneider@weg.net Externa (WEG) ATA Aceita

Matheus Saran matheus.saran@br.abb.com Externa (ABB) Sem Resposta

Murillo Rodrigues Alves 
Romano romano@weg.net Externa (WEG) ATA Aceita

Samuel Pope Da Silva Milek e008420 e008420@webex.sanepar.com.b
r Externa (Sanepar) Sem Resposta

Número da ATA: 187/2025 Mês da Análise: 10/2025 Gerência: GPES

Nível: Operacional Periodicidade: Reunião de 
Trabalho Processo: Padronização

Local da Reunião: Google Meet Data da Reunião: 28/10/2025 Data do Fechamento: 09/11/2025

Pauta de Reunião:

Reunião Técnica - Disjuntores BT - Norma ABNT NBR IEC 60947-2

Relator: Samuel Pope Da Silva Milek (e008420) e008420@webex.sanepar.com.br

ASSUNTOS EM PAUTA

Assunto: Padronização de disjuntores de acordo com a norma IEC 60947-2 

Entrada: Discussão sobre descritivo de disjuntores industriais dentro 
da norma IEC 60947-2. Decisão / Ação tomada:

Disjuntores de caixa aberta permitem 
manutenção, porém o mais comum é 
usarmos disjuntores de caixa fechada com o 
tipo fixo de instalação.
A ideia da Sanepar é incluir no descritivo a 
necessidade de um nível de corrente de 
curto-circuito (ICS) específico, visando a 
capacidade de o disjuntor voltar a operar 
após um desarme (trip), o ICW é a corrente 
de curto-circuito de curta duração.
Adicionar o LSI ao descritivo e ao produto, 
porém deixar o G (ground) de fora caso haja 
um IDR no sistema, já que encarece o 
produto e depende da instalação e do 
sistema e pode causar desarmes 
problemáticos. Por padronização a função G 
não é necessária.
WEG, Chint e Mitsubishi possuem 
disparadores eletrônicos com proteção e 
ajustes LSI. Ajustes da Mitsubishi, WEG e 
Chint são feitos via dip switch no frontal do 
disjuntor. Mitsubishi não requer software, 
WEG possui parametrização via software 
gratuito.
Ideia de descritivo:
Caso: Sem ajuste:
Disjuntor caixa moldada XXXpolar XA curva 
C UEXXXV ICS XkA IP20 permite trava para 
bloqueio NR10
Caso: Com ajuste:
Estes equipamentos serão estudados pela 
Sanepar e os fabricantes serão consultados 
posteriormente.
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