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OBJETIVO

Este modulo tem por finalidade definir os aspectos principais a serem observados na execugao
de servicos de protecdo de area e de solos, paisagismo e drenagens.

CONSIDERACOES GERAIS

Os servicos de urbaniza¢do serdo executados conforme projeto e/ou determinagdes da
fiscalizacdo, levando-se em conta a necessidade da obra.

CONSIDERACOES ESPECIFICAS
1501 VEDACAO E PROTECAO DE AREAS

As areas de propriedade da Sanepar devem ser protegidas contra entrada de pessoas estranhas
ao servigo, ou de animais, por meio de cercas ou muros. A locagdo destes elementos deve ser
conforme projeto ou determinagdo da fiscalizacdo. As cercas devem ser devidamente
aterradas de forma a fornecer protecdo contra descargas elétricas.

150101 Cerca de arame farpado com 14 fios

Serdo utilizados mourdes de concreto tipo alambrado, com altura 1til de 1,80 m até a deflexao
de 30° enterrados no minimo 0,70 m e espagados no maximo 2,50 m, fixados através de
enchimento exclusivamente de concreto ndo estrutural adensado. A vedagdo deve ser através
de 14 fios de arame farpado 16 BWG, convenientemente fixados nos mourdes. Nos pontos de
mudanga de dire¢do, interrup¢do e intermediarios de trechos longos, os mourdes devem ser
firmados com escoras de concreto colocadas com inclinagdo de 45°. Devem ser fixados
esticadores para posterior regulagem dos fios. A pintura de acabamento deve ser com tinta
latex PV A para exteriores, cor concreto (ver desenho n° 1).

150102 Cerca de arame liso com 14 fios

Serdo utilizados mourdes de concreto tipo alambrado, com altura util de 1,80 m até a deflexdo
de 30°, enterrados no minimo 0,70 m e espagados no maximo 2,50 m, fixados através de
enchimento exclusivamente de concreto ndo estrutural adensado. A vedacgdo deve ser através
de 11 fios de arame liso 16 BWG e 3 fios de arame farpado 16 BWG, convenientemente
fixados nos mourdes. Nos pontos de mudanca de direcdo, interrup¢do e intermediarios de
trechos longos, os mourdes devem ser firmados com escoras de concreto colocadas com
inclinacao de 45°.
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Devem ser fixados esticadores para posterior regulagem dos fios. A pintura de acabamento
deve ser com tinta latex PV A para exteriores cor branca (ver desenho n.° 2).

150103 Cerca de arame farpado com 5 fios

Serdo utilizados mourdes de concreto reto, com altura de 1,80 m, enterrados 0,60 m e
espacados no maximo 2,50 m, fixados através de enchimento exclusivamente de concreto nao
estrutural adensado. A vedacdo deve ser através de 5 fios de arame farpado 16 BWG,
convenientemente fixados nos mourdes. Nos pontos de mudanga de direcdo, interrupcdo e
intermediarios de trechos longos, os mourdes devem ser firmados com escoras de concreto
colocadas com inclinagdo de 45°. Devem ser fixados esticadores para posterior regulagem dos
fios. A pintura de acabamento deve ser com tinta latex PVA para exteriores, cor branca. (ver
desenho n.° 3).

Esse tipo de cerca deve ser executado em acessos, serviddes de passagem etc., na area rural,
onde se deseje, mais do que impedir entradas, afastar animais de maior porte, proporcionando
maior seguranga aos nossos empregados.

150104 Cerca tipo alambrado

Serdo utilizados mourdes de concreto tipo alambrado, com altura util de 1,80 m até a deflexdo
de 30°, enterrados no minimo 0,70 m e espagados no maximo 2,50 m, fixados através de
enchimento exclusivamente de concreto ndo estrutural adensado. A vedagao deve ser com tela
de arame de 2,8 mm, em malha de 5 x 5 cm, do nivel do terreno até o inicio da deflexdo do
mourdo, complementada com 3 fios de arame farpado 16 BWG colocados na parte inclinada
dos mourdes.

A fixacdo da tela na parte inferior deve ser em vigueta de concreto ndo estrutural, com
dimensdes minimas de 10 x 15 cm, onde serdo chumbados grampos de arame galvanizado a
cada 20 cm. Na parte superior da tela, deve ser colocado um arame galvanizado liso 12 BWG,
de forma a manter a tela esticada.

Nos pontos de mudanga de dire¢do ou interrupgdo, os mourdes devem ser firmados através de
escoras de concreto colocadas com inclina¢do de 45°. Em trechos retos as escoras devem ser
espacadas, no maximo, 50,00 metros. A pintura de acabamento sera com tinta latex PVA para
exteriores, cor branca. (ver desenho n° 4).
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Muro

Outra forma de prote¢do das areas da Sanepar sdo os muros, cujo emprego deve ser
criteriosamente definido pelo projeto, em fung¢do da localizagdo do imdvel, do cddigo
municipal de posturas e dos eventuais circunvizinhos. Caso nao seja detalhado em projeto, o
muro deve ser de alvenaria, com 1,80 m de altura, devidamente estruturado (estacas,
baldrames e pilaretes), revestido internamente com chapisco, embogo, reboco e pintura latex,
conforme padrio Sanepar; na parte externa somente chapisco. Caso o local necessite, pode
haver revestimento externa com chapisco, embogo, reboco e pintura latex.

Os muros de alvenaria devem ser or¢ados, executados e pagos conforme os itens especificos
(Médulo 11 - Fechamento ; Médulo 12 - Revestimento e Tratamento de Superficies).

150105 Muro tipo "palito'" em concreto

Nos alinhamentos prediais podem ser utilizados muros tipo “palito” com secdo transversal
retangular e altura livre de 1,80 m. As pecas devem ser montadas sobre uma viga de concreto
armado, de 25 x 20 cm. As estacas devem ser executadas conforme Modulo 8 — Fundagdes e
estruturas. A pintura de acabamento sera com tinta latex PVA acrilica, conforme padrdo
Sanepar. Ver desenho n.° 5.

150106 e 150107 Portao

Deve ser executado com tubos de ferro galvanizado de 1 /2" e tela prensada de arame 2,8 mm,
em malha de 5 x 5 cm, soldada em quadros de ferro cantoneira de %" x %" x 1/g". Sobre cada
uma das folhas do portdo deve ser aplicado o simbolo da Sanepar, conforme Manual de
Aplicagdo da Logomarca, fixado no cruzamento da tubulagdo de contraventamento, com
largura igual a '/; da largura da folha. A logomarca nio deve ser adesiva a chapa e sim pintada
ou em chapa recortada.

Para fixagdo e suporte deve ser executado um pilar de concreto armado com se¢do minima de
20 x 30 cm, apoiado sobre estaca de didmetro 20 cm, armada com 4 ferro de 10mm e
comprimento tal que permita a sustentagdo adequada do portdo. Os pilares que sustentam o
portdo de duas folhas (veiculo), serdo unidos por viga de baldrame com dimensdes de 20 x 30
cm.

Os pilares devem ser pintados com tinta latex PVA para exteriores cor branca. As pegas

metdalicas devem ser preparadas e pintadas de acordo com o especificado no Modulo 12. A
pintura de acabamento deve ser com duas demaos de esmalte sintético, cor azul.
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A contratada deve fornecer cadeado com no minimo 45 mm. Ver detalhes dos portdes nos
desenhos n.° 6,7, 8,9 e 10.

150108 e 150109 Concertina

Os muros, gradis e alambrados podem ser protegidos com concertina para evitar a entrada de
pessoas estranhas.

A concertina deve ser de arame de alta resisténcia revestido com aco galvanizado ou
inoxidavel. Seus diametros variam de acordo com a necessidade, porém os didmetros
convencionais sdo os de 30 e 45 cm. O espacamento deve seguir o seguinte padrio:

- Para didmetro de 30 cm: espagamento de 20 cm entre as espiras
- Para didmetro de 45 cm: espacamento de 25 cm entre as espiras

Nas instalacdes serdo utilizados arames de sustentagdo ovalados e hastes galvanizadas a fogo.
Toda instalagdo deve conter uma placa de adverténcia a cada 6 metros.

1502 PAISAGISMO

Os servigos de paisagismo devem ser executados conforme o projeto e as especificagcdes. A
manuten¢do da irrigag¢do e servicos de jardinagens periddicos serdo efetuados pela contratada,
até a entrega definitiva da obra. As areas a serem revestidas com grama devem ser preparadas
com uma camada de no minimo 10 cm de terra vegetal, isenta de elementos que possam dar
origem a outros tipos de vegetacao.

150201 Plantio de grama em leiva

Deve ser colocada justaposta e, em seguida comprimida. Depois ¢ aplicada uma camada de
terra vegetal, de forma a preencher os eventuais vazios entre as placas. A irrigacdo inicial
deve ser efetuada no mesmo dia do plantio e em dias subsequentes até¢ a efetiva pega das
leivas. Cuidados especiais devem ser tomados nos taludes para que se obtenha a fixacdo até o
enraizamento.

150202 Hidrossemeadura
Se a amplitude da area a ser gramada ou a inclinagdo dos taludes indicar, pode ser utilizado o

processo de hidrossemeadura. Neste processo a contratada deve preparar o solo fazendo
nivelamento ou pequenas regularizagdes. No caso de solos duros, fazer a escarificacdo,
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manual ou mecanicamente, em concordancia com as curvas de nivel, bem como o afofamento
das areas planas, se necessario. Deve também proceder uma andlise fisico-quimica do solo.
Com base nessa analise, serdo definidos as eventuais corre¢des e fertilizantes a serem
incorporados, o que depende, também, da espécie vegetal a ser introduzida. Especialmente no
caso de regides sujeitas ao fendmeno da erosdo ou em taludes muito inclinados, € necessaria a
adicdo de um adesivo fixador ao material a ser langado. O langamento se faz através de
pulverizador rebocado por trator ou caminhdo-pipa com aspersor. A contratada ¢ responsavel
pela formagdo da cobertura vegetal, replantio no caso de falhas e emissdo de documentos
englobando as analises fisico-quimicas, os produtos quimicos utilizados, o certificado de
qualidade das sementes e detalhamento da manutenc¢ao a ser feita.

150203 e 150204 Plantio de arvore

E executado através de abertura de covas para implantagdo de muda conforme projeto e
determinagdes da fiscalizagdo, inclusive com fornecimento de terra vegetal e adubacao prévia
ao plantio, conforme indicagdo por espécie a ser plantada.

No caso especifico de Estacdes de Tratamento de Esgoto - (ETE) e Estacdes Elevatorias de
Esgoto - (EEE) deve ser implantado o padrdo vegetal de cortina verde com espécies e técnica
de plantio adequadas, coforme recomendagdo do Manual Técnico para Implantacdo de
Cortinas Verdes e Outros Padrdes Vegetais em Estacdes de Tratamento de Esgoto “C Sanepar
/2009.

O plantio deve, preferencialmente, ser executado durante a execug@o da obra possibilitando a
irrigagdo diaria, bem como o controle de pragas e formigas.

1503 DRENAGEM

Este item orienta quanto aos servicos de coleta e direcionamento de dguas pluviais, bem
como, os trabalhos referentes a rebaixamento permanente do lencol freatico, podendo ser
usado ainda no caso de captacdes em afloramento de aguas (minas), visando direciond-las a
um mesmo ponto de recalque.

Pluvial superficial

Para servigos provisorios utiliza-se o direcionamento das dguas pluviais por meio de valas. As
guias devem ser executadas com inclinag¢@o entre 0,5% e 1,0%. As paredes e o fundo devem
ser regularizadas de modo a evitar-se o acumulo de materiais que possam causar o
represamento da agua. SO devem ser executados em terreno nio sujeitos a fécil eros@o. Os
trabalhos de escavagdo devem ser orcados conforme o Modulo 4 - Movimento de Terra. No
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caso de serem de carater definitivo, serdo consideradas como canais a céu aberto, podendo
receber revestimento interno parcial ou total.

Se o revestimento for moldado no local, em alvenaria de tijolos ou concreto, os seus custos
devem ser orcados conforme previsto nos Mddulos 8, 11 e 12, no que couber. Pode-se
também utilizar revestimentos pré-fabricados conforme itens abaixo.

150301 a 150304 Calha de concreto pré-moldada

As calhas de concreto pré-moldadas, destinadas a captar dguas pluviais, serdo executadas
obedecendo-se as especificagdes correspondentes da ABNT.

As escavacdes devem ser executadas de acordo com o alinhamento e cotas constantes do
projeto. Quando houver necessidade de execuc¢do de aterro, para atingir a cota de
assentamento, deve ser devidamente compactado em camadas de no maximo 20 cm. As
dimensdes das canaletas, da se¢do e a declividade, bem como sua localizacdo, serdo indicadas
em projeto. As calhas pré-moldadas podem ser simples ou armadas.

As pecas pré-moldadas serdo do tipo macho e fémea, rejuntadas com argamassa de cimento e
areia traco 1:3 em volume, tomando-se o cuidado de eliminar ressaltos nas juntas, que podem
se tornar pontos de acumulo de material, prejudiciais ao escoamento das aguas.

150305 a 150314 Galeria

Normalmente as dguas superficiais sdo coletadas por meio de caixas de captagdo, de
passagem, de inspe¢do e conduzidas subterrancamente por meio de galerias a locais de
descarga mais favoraveis.

Os tubos a serem utilizados nas galerias serdo inspecionados pela fiscaliza¢do. Devem ser
isentos de defeitos nos encaixes, trincas ou fissuras, ¢ obedecer as especificagdes da ABNT.

As valas devem ser escavadas de acordo com a largura, o alinhamento e as cotas indicadas em
projeto. Os tubos devem ser assentados sobre base estavel, ndo sendo necessario o seu
rejuntamento. Se necessario, o rejuntamento deve ser feito com argamassa de cimento e areia
traco 1:3 em volume. A parte superior da vala deve ser preenchida com o proprio material
escavado. Caso haja trafego de veiculos o reaterro deve ser de material argiloso, para permitir
a compactagdo necessaria. Nos pontos em que a linha de drenagem mudar de direcdo ou
declividade serdo executadas caixas de inspecdo ou de passagem.
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Tubos de concreto simples

As galerias serdo executadas em tubos de concreto vibrado, com encaixe do tipo macho e
fémea de acordo com as normas da ABNT, classe PS1 ou conforme indicada no projeto,
sendo o diametro compreendido entre 300 e 600 mm. O assentamento dos tubos deve
obedecer as cotas e alinhamentos indicados em projeto, executados sobre solo natural, com
aterro compactado ou sobre embasamento, se necessario. Estes tubos s6 podem ser utilizados
quando a cobertura de solo for de no maximo 1,00 m.

Tubo de concreto armado

As galerias serdo executadas em tubos de concreto vibrado, com encaixe do tipo macho e
fémea de acordo com as normas da ABNT, classe PA1 ou conforme indicada no projeto,
sendo o didmetro compreendido entre 600 e 1200 mm. O assentamento dos tubos deve
obedecer as cotas e alinhamentos indicados em projeto, executados sobre solo natural, com
aterro compactado ou sobre embasamento, se necessario.

150315 e 150320 Caixa de captacio e poco de visita para galeria

Serdo executadas obedecendo-se as formas, dimensdes e detalhes previstos no projeto,
podendo ser em alvenaria ou de concreto pré-moldado.

Executada a escavac¢do necessaria, o fundo da cava deve ser regularizado e sobre ele ¢
executada uma laje de concreto simples com resisténcia de 12 MPa, obedecendo as indica¢des
de projeto quanto a espessura, calhas, almofadas e outras.

As caixas executadas em alvenaria serdo revestidas internamente, com argamassa de cimento
e areia trago 1:3 em volume e externamente somente com chapisco.

Caixa de captacao

E usada para direcionar as dguas pluviais superficiais para as galerias enterradas, sendo que
sobre a caixa de captacdo ¢ colocada a grelha, também conhecida como "boca de lobo" ou
bueiro, podendo essa ser em concreto ou ferro ductil. A grelha deve ser assentada sobre
caixilho, de modo a permitir a remogao periddica para limpeza da caixa. Caso as dimensdes
das caixas ndo estejam definidas em projeto, estas terdo dimensdes de 54cm x 84cm com

MANUAL DE OBRAS DE SANEAMENTO



PAGINA

_/‘ URBANIZACAO o2
,, M O S MODULO VERSAO DATA

SANEPAR | i piias ESPECIFICACOES s 00 | junz012

profundidade variavel, sendo que a grelha ¢ de 50cm x 80cm quando em concreto. Em
logradouros publicos devem ser seguidas as determinagdes municipais.

Pocgo de visita para galeria

Tem a sua localizacdo definida em projeto e destina-se a atender as necessidades de eventuais
desentupimentos da galeria. Normalmente se localiza em pontos de mudanga de dire¢do e/ou
declividade da galeria, sendo executado com tubos de concreto, de didmetro interno de 800
mm para galerias com didmetro até 400 mm, com junta do tipo macho e fémea, rejuntados
com argamassa de cimento e areia, trago 1:3 em volume. A forma construtiva deve ter como
modelo os desenhos dos pocos de visita tipo A ¢ D (Mddulo 09), conforme didmetro da
tubulac¢do.

Dreno subterraneo

A constru¢do de drenos subterraneos deve obedecer aos alinhamentos, cotas, dimensdes e
materiais definidos em projeto. Podem ser utilizados tubos perfurados de PVC, concreto,
ceramica, ou ainda drenos ditos “cegos”, ou sem tubulag@o.

O material filtrante para envolvimento dos tubos e material de enchimento para os drenos
subterraneos consistird de pedra britada, devendo estar isento de matéria organica, torrdes de
argila ou outros materiais prejudiciais a drenagem.

150321 a 150329 Dreno em tubo perfurado

Sejam eles ceramicos, de concreto ou de PVC, servem basicamente para ndo deixar o nivel do
lencol fredtico subir além de uma determinada cota. Dessa forma, os tubos devem ser
colocados todos com as linhas voltadas para baixo.

A vala deve ser revestida com manta geotéxtil. Os tubos devem ser envolvidos por material
filtrante (brita 2), que deve ter uma espessura minima de 10 cm além do didmetro da
tubulagdo. Apos a colocagdo do material filtrante, 0 mesmo deve ser coberto com a manta
geotéxtil, com transpasse de 100% da largura da vala. Em seguida, a vala pode ser reaterrada.
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150330 a 150334 Dreno Francés e Manta Geotéxtil

Pode ser utilizado dreno sem tubulacdo interna, onde o material filtrante é o proprio sistema
de drenagem.

Para preenchimento do dreno sdo empregados brita e/ou areia lavada. Os geotéxteis consistem
em mantas constituidas por filamentos de poliéster, podendo ser dos tipos tecidos ou ndo-
tecidos. Essas mantas tém a finalidade de evitar a colmatacdo dos drenos, ou seja, devem
impedir que o fluxo de 4gua arraste particulas de solo para o interior do dreno, provocando
seu entupimento.

Os geotéxteis devem envolver o sistema drenante, isolando-o completamente do solo
adjacente. As mantas serdo colocadas antes do lancamento do material do dreno propriamente
dito. As mesmas devem se ajustar perfeitamente ao contorno das valas, prevendo-se ainda os
comprimentos adicionais para transpasse de 100% da largura da vala. Tanto o tipo como a
espessura do geotéxtil seguirdo rigorosamente os especificados, ndo podendo haver qualquer
alteracdo sem a autorizacdo expressa da fiscalizagao.

Qualquer que seja a finalidade do geotéxtil, a execugdo ¢ cuidadosa. Nao se aceitardo mantas
mal posicionadas, danificadas por pisoteamento, ou ainda perfuradas por ferramentas e
objetos pontiagudos.

O tipo da manta geotéxtil ¢ identificado pela sua Resisténcia a Tracgdo (direcdo longitudinal a
fabricagdo).

RELACAO DE DOCUMENTOS PADRONIZADOS

NBR 5645 - Tubo ceramico para canalizagdes.

NBR 7176 - Mourdes de Concreto Armado para Cercas de Arame Farpado.

NBR 8890 - Tubo de concreto de se¢do circular para 4dguas pluviais e esgotos sanitrios
Requisitos e métodos de ensaios

NBR 9480 - Mourdes de Madeira Preservada para Cercas.

NBR 11169-Execugao de cercas de arame farpado.

NBR 12266-Projeto e execucdo de valas para assentamento de tubulagdo de agua, esgoto ou
drenagem urbana.

NBR 12592-Geossintéticos - Identificagdo para fornecimento.
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CERCA COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO

DESENHO
DES. N 3

ESCALA | ARQUIVO DESENHO/SETOR
S/ESC. |MOD15DESO3.DWG |BELMARI
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? TELA DE ARAME
o 2 MALHA 5 cm MOURAO TIPO
= /“ALAMBRADO
EXTERIOR INTERIOR
1
=N =N - — g g ——— —— ’::::::.,J:::::
S B ENCHIMENTO COM CONCRETO
NAO ESTRUTURAL ADENSADO
< 250 25
1 1
VISTA EXTERNA
TELA DE ARAME MOURAO 10x10
MOURAO
TELA
ARAME_GALVANIZADO
LSO 12 BWG TELA
7 L
4 .
,11445L4447// o TT=TTE
o
N ;Q
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VIGUETA DE CONCRETO
NAO ESTRUTURAL

DETALHE DA FIXAGAO DA TELA NA PARTE INFERIOR

NOTA:

— A ARMADURA DOS MOUROES DEVE SER DE 4 ¢ 4,2 mm COM ESTRIBOS DA MESMA BITOLA.
— O CONCRETO DEVE TER RESISTENCIA MINIMA DE 15 MPa
— COTAS EM CENTIMETROS

DESENHO/SETOR
BELMARI

ESCALA
S/ESC.

ARQUIVO
MOD15DES04.DWG

CONTEUDO
CERCA TIPO ALAMBRADO

DESENHO
DES. N 4
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180
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L 200 ESTACA @=20CM

: S LI FCK = 20MPA
h MINIMA = 120CM
ARMADA 4@ DE 8MM

VISTA LATERAL VISTA LATERAL
20
Lrj77 [
S EEEEEEERE
~] [ 1 J J J OJ OJ o
0
L (8 a 10) F (8 a 10)50
VIGA DE SUSTENTAGAO
ESTRUTURA COM E=L ARMADURA 498mm
NO MINIMO 4 FERROS COM ESTRIBO DE 4,2mm
®4,2mm CADA 20cm
ESTRIBO DA MESMA
BITOLA CADA 40cm
PLANTA

NOTAS:

— O CONCRETO DA VIGA DE SUSTENTAGAO DEVE
TER RESISTENCIA MINIMA DE 20 MPa

— O ESPAGAMENTO ENTRE PALITOS DEVERA SER
IGUAL A LARGURA DO MESMO.

— COTAS EM CENTIMETROS

DESENHO ~ [CONTEUDO ESCALA | ARQUIVO DESENHO/SETOR
DES. N' 5 [MURO TIPO "PALITO” EM CONCRETO S/ESC. |MOD15DES0O5.DWG |BELMARI
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NOTA:

— COTAS EM CENTIMETROS
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DES. N' 6 |PORTAO PARA VEICULOS
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DETALHE VER 30 2,5 100 2,5 30
DES. N'10
CANTONEIRA
3/47 x 3/47 x 1/8" PILARETE 20x30

15

30

TUBO
FG 1.1/2"

\

195
110

VER DET.
DES. N-8

|
/
Pic \ TELA PRESANDA

DE ARAME 2,8mm
‘ BALDRAME—20/20

MALHA 5x5cm
VISTA  INTERNA

30

NT [

-

=/=/

| VARIAVEL |10

BALDRAME

4 ¢ 10mm — ESTRIBO 4,2mm C/20 s
20
BALDRAAME .
— % 4 ¢ 10mm — ESTRIBO 4,2mm C/20 -
20 /

J|

20

30 2.9 100 L,5 30
PLANTA
NOTA:
— COTAS EM cm
DESENHO CONTEUDO ESCALA | ARQUIVO DESENHO/SETOR

DES. N* 7 |PORTAO PARA PEDESTRES S/ESC. |MOD15DESQ7.DWG |BELMARI
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55
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DET-1

DET-2

TRINCO

CHAPA DE FERRO
4,8mm (soldado ou
chumbado no pilar)

DETALHE-2

o DETALHE—1

NOTA:
— COTAS EM cm

DESENHO ~ [CONTEUDO ESCALA | ARQUIVO DESENHO/SETOR
DES. N' 8 [DETALHES DE PORTOES S/ESC. |MOD15DESO8.DWG |BELMARI
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CHAPA DE FERRO
—c = 4,8 mm
~
= L
CL—
CL—
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(porto para vefculos) —
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TRAVA DO TRINCO 48mm x 5 cm
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—I 12

! yar N a
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BATENTE

/ (portdo para veiculos)

I///

|

THX
NOTA: DETALHE DO PORTAO FECHADO
— COTAS EM cm

DESENHO ~ [CONTEUDO ESCALA | ARQUIVO DESENHO/SETOR
DES. N' 8A [DETALHES DE PORTOES S/ESC. |MOD15DES09.DWG |BELMARI
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ANEIS COM CHAPA DE ACO
4.8 mm x 1.5 cm

oA
a4’ AR
NN
/
\ /
50 MM

SUPORTES LATERAIS

‘ CHAPA FERRO MACICO
48 mm x 1.5 cm

PARAFUSO PORCA E ARRUELAS
5/8" x 4 cm

DESENHO ~ [CONTEUDO ESCALA | ARQUIVO DESENHO/SETOR
DES. N' 10 [DETALHES DE PORTOES S/ESC. |MOD15DES10.DWG |BELMARI




B PAGINA
/‘ URBANIZACAO
21/22
7’ MOS MODULO | VERSAO DATA
SANEPAR 4° Edicdo REGULAMENTACAO DE PRECOS 15 00 jun/2012
ITEM SERVICO ESTRUTURA CRITERIO DE MEDICAO
1501 VEDACAO E PROTECAO DE AREAS
150101 | Cerca de arame farpado com 14 fios Fornecimento de mdo de obra e materiais para execugdo das|150101 a 150105 - Extensdo, em m,
150102 | Cerca de arame liso com 14 fios cercas, incluindo pintura. definida pelo comprimento da cerca /
150103 | Cerca de arame farpado com 5 fios muro executado.
150104 | Cerca tipo alambrado
150105 | Muro tipo "palito" em concreto Fornecimento de mao de obra e materiais para execugdo do
muro, incluindo pintura, viga de baldrame e estacas.
150106 |Portdo para veiculos Fornecimento de mao de obra e materiais para execug@o dos|150106 e 150107 - Por unidade, ud,
150107 |Portdo para pedestres portdes, inclusive baldrame, pilares, pintura e cadeado. executada.
150108 | Concertina com diametro de 30 cm Fornecimento e colocagdo da concertina, incluindo placas de|150108 e 150109 - Extensdo, em m,
150109 | Concertina com didmetro de 45 cm adverténcia. de concertina.
1502 PAISAGISMO
150201 |Plantio de grama em leiva Fornecimento de mdo de obra e materiais para preparo do|150201 e 150202 - Area, em m?
terreno e plantio das leivas. definida  pelas  dimensdes da
superficie
150202 |Hidrossemeadura Fornecimento de mdo de obra, materiais e equipamentos para|gramada.
preparo do terreno e plantio de grama por hidrossemeadura.
150203 |Plantio de arvore — altura até 1,00 m Fornecimento de mao de obra e materiais para plantio de acordo| 150203 e 150204 - Por unidade, ud,
150204 |Plantio de arvore — altura acima de 1,00 m com qualidade e tipo definidos em projeto, exceto as mudas. plantada.
1503 DRENAGEM
150301 |Calha de concreto pré-moldada simples DN 200 |Fornecimento de mao de obra e materiais para assentamento de| 150301 a 150304 - Extensdo, em m,
150302 |Calha de concreto pré-moldada simples DN 300 |calhas pré-moldadas de concreto, exceto os servicos de|definida pelo comprimento
150303 | Calha de concreto pré-moldada simples DN 400 |escavagdo, aterro e apiloamento. assentado.
150304 | Calha de concreto pré-moldada simples DN 500
150305 |Galeria em tubo de concreto simples DN 300 Fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos,|150305 a 150314 - Extensdo, em m,
150306 |Galeria em tubo de concreto simples DN 400 inclusive tubos, para execucdo das galerias, exceto os servigos|definida pela tubula¢do assentada.
150307 | Galeria em tubo de concreto simples DN 500 de escavagdo, escoramento, reaterro e apiloamento.
150308 | Galeria em tubo de concreto simples DN 600
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ITEM SERVICO ESTRUTURA CRITERIO DE MEDICAO

150309 | Galeria em tubo de concreto armado DN 400
150310 |Galeria em tubo de concreto armado DN 500
150311 |Galeria em tubo de concreto armado DN 600
150312 | Galeria em tubo de concreto armado DN 800
150313 | Galeria em tubo de concreto armado DN1000
150314 |Galeria em tubo de concreto armado DN1200
150315 |Caixa de captagdo em alvenaria - prof. até¢ 1,00 m |Fornecimento de mdo de obra, materiais e equipamentos para|150315 a 150320 - Por unidade, ud,
150316 | Acréscimo p/ profundidade superior a 1,00m execucdo da caixa, incluindo a escavagdo, escoramento, reaterro|sendo os acréscimos superiores a
150317 |Caixa de captagdo pré-moldada - prof. até 1,00 m |e apiloamento, colarinhos, grelhas e/ou tampdes de concreto| 1,00 m medidos em metros.
150318 | Acréscimo p/ profundidade superior a 1,00m armado.
150319 | Pogo de visita para galeria - prof. até¢ 1,00 m
150320 | Acréscimo p/ profundidade superior a 1,00m
150321 |Dreno em tubo de concreto perfurado DN 150 Fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos,|150321 a 150329 - Extensdo, em m,
150322 | Dreno em tubo de concreto perfurado DN 200 inclusive tubos, material filtrante e manta geotéxtil, exceto os|definida pela tubula¢do assentada.
150323 | Dreno em tubo cerdmico perfurado DN 100 servigos de escavagdo, escoramento, reaterro e apiloamento.
150324 | Dreno em tubo cerdmico perfurado DN 150
150325 |Dreno em tubo cerdmico perfurado DN 200
150326 |Dreno em tubo PVC corrugado-perfurado DN 75
150327 |Dreno em tubo PVC corrugado-perfurado DN 100
150328 |Dreno em tubo PVC corrugado-perfurado DE 65
150329 |Dreno em tubo PVC corrugado-perfurado DE 110
150330 |Dreno francés — brita Fornecimento de mio de obra e materiais para execugdo de|150330 e 150331 - Volume, em m?,
150331 |Dreno francés — areia dreno, exceto escavagio. de dreno.
150332 |Manta geotéxtil - Resisténcia a Tragdo = 7 kN/m |Fornecimento de mio de obra e materiais para aplicagio de|150332 a 150334 - Area, em m2
150333 |Manta geotéxtil - Resisténcia a Tragdo = 9 kN/m |manta permeavel unidirecional. definida pelas dimensdes da manta
150334 | Manta geotéxtil - Resisténcia a Tragdo = 14 kN/m aplicada.
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