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OBJETIVO

Este modulo tem por finalidade descrever as caracteristicas basicas das unidades que
compdem um canteiro de obras.

CONSIDERACOES GERAIS

O canteiro da obra deve ser dimensionado ¢ executado levando-se em consideracdo as
proporgdes € as caracteristicas da mesma; as distancias em relagdo ao escritério central, aos
centros fornecedores de mao de obra e de material; as condi¢cdes de acesso e os meios de
comunica¢do disponiveis. As unidades componentes do canteiro de cada obra devem ser
discriminadas no respectivo orgcamento.

O local para implantagdo do canteiro de obras deve ser preferencialmente em areas planas,
procurando evitar grandes movimentos de terra, de facil acesso, livre de inundacdes, ventilado
e com insolagdo adequada.

As edificagdes do canteiro de obras devem dispor de condi¢cdes minimas de trabalho e
habitagdo, tais como: ventilagdo e temperaturas adequadas, abastecimento de agua potavel,
instalacdes sanitarias com destinagdo dos dejetos para fossas e sumidouros, (na auséncia de
rede coletora), distantes de cursos d’agua e pogos de abastecimentos e, destinagdo adequada
para lixo organico e inorganico.

A limpeza do terreno deve ser executada somente dentro da area de projeto. As reservas que
constituem 4reas de interesse ambiental, locadas no entorno da area do empreendimento
devem ser preservadas. Sempre que possivel preservar a cobertura vegetal de médio e grande
porte. Evitar comprometer a cobertura vegetal das dreas de entorno, com incéndio,
derramamento de o6leos e disposi¢cdo de entulhos. Em éareas proximas a reservas, devem ser
mantidos operarios preparados para o combate a incéndios, evitando-se perdas da cobertura
vegetal da area de entorno. E recomendavel executar a limpeza da area de forma manual,
evitando a emissdo abusiva de ruidos, gases, 0leos e graxas. Nao devem ser incinerados restos
de vegetais no canteiro de obras.

A Sanepar, a critério da fiscalizag¢do, pode aceitar a locacdo de imodvel, que substitua integral
ou parcialmente as instalagcdes do canteiro.

A construcdo do canteiro deve obedecer ao disposto na legislacao vigente.
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A desmobilizagdo do canteiro deve abranger a recuperacdo de uso da area anteriormente
ocupada pelas instalagdes, ou o aproveitamento das instalagdes para outras finalidades. A area
afetada deve ser recuperada mediante a remocdo das constru¢des provisorias, limpeza e
recomposi¢ao ambiental. Os solos vegetais removidos devem ser estocados em local nao
sujeito a erosdo, devendo ser reincorporados a area de origem apos a desmobilizagdo. Nao ¢
permitido o abandono de sobras de materiais de construcao, de equipamentos ou partes de
equipamentos inutilizados. Os residuos de concreto devem ser acondicionados em locais
apropriados, os quais devem receber tratamento adequado.

CONSIDERACOES ESPECIFICAS
0101 CONSTRUCAO DO CANTEIRO

As providéncias para obten¢do do terreno para o canteiro da obra, inclusive despesas de
qualquer natureza que venham a ocorrer, sdo de responsabilidade exclusiva da contratada.
Quando do encerramento da obra, o local do canteiro deve ser completamente limpo, inclusive
com servicos de fechamento de pogos e fossas, retirada de entulhos, baldrames, fundagdes,
postes, redes, etc.

Os escritdrios e barracdes devem ser construidos em chapas de madeira compensada resinada,
podendo, a critério da contratada e mediante a aprovagdo da fiscalizacdo, ser construidos em
outro tipo de material, sem 6nus adicional para a Sanepar. Devem ser observadas as condigdes
de higiene e seguranca do trabalho.

010101 Escritorio

Deve ser construido conforme projeto apresentado nos desenhos n° 1 e 2, com sanitario,
instalacdes para fiscalizacdo e contratada. Eventualmente pode ser modificado, a critério da
fiscalizagdo, para se adequar as caracteristicas de cada obra.

010102 Alojamento

Deve ser executado segundo o projeto apresentado nos desenhos n° 3, 4 e 5. Caso haja
necessidade, o alojamento pode ter sua capacidade alterada em fungdo das caracteristicas de
cada obra, usando-se como critério minimo um espago de 4,00 m? por operario, uma area de
0,50 m? de ventilacdo e iluminagdo por operario, um chuveiro para cada grupo de cinco
operarios, um sanitdrio ¢ um lavatorio para cada grupo de quinze operarios. Os chuveiros e
lavatdrios podem ser coletivos e os sanitarios devem ser, obrigatoriamente, individuais.
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010103 Refeitorio

Deve ser construido obedecendo ao projeto apresentado nos desenhos n° 6, 7 ¢ 8. A
capacidade do refeitorio pode ser alterada em fun¢do das caracteristicas de cada obra, usando-
se o critério minimo de 1,20 m? por operario e uma area de 0,20 m? de ventilacdo e iluminagao
por operario. O refeitorio deve ser provido de bancos e mesas, considerando-se um espago de
0,60 m nos bancos e 0,30 m*> nas mesas, por operario. Deve contar ainda com uma cozinha
para preparo ou aquecimento das refeigoes.

010104 Barracao fechado para materiais

Deve ser construido a partir do projeto apresentado nos desenhos n° 9, 10 e 11. As dimensdes
do barracdo podem sofrer alteragdes para se adequar as caracteristicas de cada obra,
observando-se condi¢des adequadas de ventilagdo e iluminagdo. O barracdo deve ser provido
de estrados de madeira para armazenamento de cal, cimento e outros produtos pereciveis com
a umidade.

010105 Barracao aberto

Deve ser construido conforme o projeto apresentado nos desenhos n° 12 e 13, podendo ter
suas dimensodes alteradas em fun¢do das caracteristicas de cada obra. Destina-se basicamente
a servicos de carpintaria e dobragem de armaduras.

010106 Sanitario isolado

Deve ser executado obedecendo ao projeto apresentado nos desenhos n° 14 e 15. A
necessidade e quantidade de sanitarios isolados deve ser definida em fungdo das condi¢des
locais de cada obra.

010107 Chuveiro isolado
Deve ser executado obedecendo ao projeto apresentado no desenho n° 15. A necessidade e

quantidade de chuveiros isolados deve ser definida em fun¢do das condigdes locais de cada
obra.
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010108 Sanitario quimico

E utilizado na execugdo de obras em via publica, quando néo hé possibilidade de instalagdo de
canteiro de obra. A unidade sanitario quimica deve conter tanque de acumulacdo para os
dejetos de no minimo 200 litros, ser equipado ou ndao com lavatorio. Caso ndo possua
lavatorio, deve ser disponibilizado papel toalha umedecida com desinfetante. A instalagdao da
unidade pode ser sobre uma carreta ou no passeio da via publica, desde que esteja autorizado
pelo Poder Publico local e ainda ndo atrapalhe o deslocamento de transeuntes. A higienizacao
deve ser feita de acordo com a necessidade de modo a tornar o local higienicamente utilizavel.
A descarga do tanque de acumulacgao pode ser feita por equipamento de succ¢ao equipado com
tanque coletor, instalado em veiculo para ser removido ou descarregado em pogo de visita da
rede coletora de esgoto. Na opcao de descarga na rede coletora de esgoto, obrigatoriamente
deve ser solicitada autorizagdo ao responsavel pelo sistema. Para o despejo do conteudo do
tanque de acumulagdo na rede da Sanepar, os produtos quimicos inseridos no tanque devem
ser de conhecimento e aprovado pelo responsavel quimico da Sanepar. A unidade sanitario
quimico deve estar de acordo com a "MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO"
definido na Lei N.° 6.514, de 22 de dezembro de 1977; Norma Regulamentadora (NR)
aprovada pela portaria N.° 3.214 de 8 de junho de 1978.

0102 ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA

A entrada de energia, em baixa ou alta tensdo, deve ser executada de acordo com as
exigéncias da concessionaria de energia elétrica local, cabendo a contratada tomar todas as
providéncias necessarias ao fornecimento de energia.

Nos locais onde nao houver servigo de abastecimento de energia elétrica, a contratada deve
providenciar a instalacdo de um conjunto gerador, de capacidade compativel com a
necessidade de carga, para operacao dos equipamentos durante a execugao da obra.

Na saida do dispositivo de medi¢do ou do gerador, deve ser instalada uma chave geral, em
caixa blindada, com acionamento externo, a qual serve para desenergizar as linhas em caso de
acidente. Toda fia¢ao das instalagdes deve ter isolamento compativel com a classe de tensao,
ndo sendo admitida a utilizagdo de fios nus. A fiacdo deve ser aérea ou enterrada no solo, caso
em que deve ser tubulada em mangueiras plasticas, de bitola compativel as dos cabos
passantes. Quando a fiagdo for aérea, deve ser distribuida em postes de madeira com altura
minima de 7,00 m, devendo a fiacao ficar no minimo a 5,50 m do solo. As chaves de operacao
dos equipamentos elétricos devem ser blindadas, com componentes de acionamento externo,
instaladas entre 1,20 m e 1,60 m do solo. Todas as conexdes da fiacdo com os equipamentos
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elétricos devem ser feitos com conectores terminais e isoladas com fita de alta tensdo
(autofusdo), por mao de obra especializada, utilizando-se equipamentos de seguranca e
ferramentas adequadas, estando a rede elétrica alimentadora desenergizada. Nao sao
permitidas emendas em fiagdo submersa.

Todo equipamento deve ter sinalizacdo com placas ou lampadas indicando que estd em
operacgdo. Os acionamentos das chaves de operagdo devem ter sinalizadas as posi¢des "ligado"
e "desligado" e possibilitar manobras rapidas em caso de emergéncia. Os locais onde estdo
instaladas as chaves devem ser de facil acesso, nao podendo ser obstruidos por equipamentos,
materiais ou entulhos de qualquer natureza. Equipamentos especiais de grande porte devem
possuir alarmes sonoros (sirene), que alertem quando do inicio de operagdo dos mesmos.

0103 ABASTECIMENTO DE AGUA

O armazenamento e a distribuicdo de agua devem ser dimensionados levando-se em conta a
execucao simultanea de operacdes que envolvam seu uso, as quantidades necessarias para
consumo ¢ os periodos mais desfavoraveis do seu abastecimento.

A entrada provisoria de agua deve ser executada dentro dos padrdes estabelecidos, cabendo a
contratada tomar todas as providéncias necessarias ao fornecimento de agua.

Nos locais onde nao houver servigos de abastecimento de dgua, a contratada deve executar um
poco fredtico para suprir a necessidade da obra, localizado, no minimo, a 30,00 m das demais
instalagdes do canteiro. A escavagao deve ser manual com didmetro de 1,30 m e profundidade
variavel em fungao do nivel do lengol freatico. O material escavado deve ser depositado a uma
distancia minima de 15,00 m do poco. Quando a parede do pogo se apresentar muito instavel
deve ser revestida com tijolos em meia vez sem rejuntamento. Na parte superior
correspondente a rocha alterada, ou ao solo decomposto, a alvenaria deve ser rejuntada com
argamassa de cimento e areia, trago 1:1 em volume, com o objetivo de evitar a contaminagao
do pogo por aguas superficiais.

Acima da superficie, no perimetro do poco, deve ser executado um anel de protegdo em
alvenaria de tijolos de meia vez, rejuntado com argamassa de cimento e areia, trago 1:1 em
volume, sem revestimento, com altura de 0,50 m.

O poco deve ser fechado com tampa de concreto ou madeira de modo a garantir seguranca e
protecdo sanitaria.

Antes da utilizagdo do poco, deve ser executada a limpeza do mesmo, que compreende:

a) esgotamento total da agua;
b) recuperagdo da agua;
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¢) aplicacdao de uma solug@o de hipoclorito de sodio a 12%, com dosagem de 1 ppm.

A partir do dispositivo de medicdo ou do pogo fredtico, deve ser assentada a rede de
distribuicdo de 4agua, que alimenta as diversas unidades componentes do canteiro. O
dimensionamento desta rede depende das necessidades de cada obra. Deve ser executada em
material compativel com cada situacdo, obedecendo ao especificado no Modulo 9 -
Assentamentos.

Apobs a conclusdo da obra e quando ndo estiver prevista a utilizacdo do pogo de forma
definitiva, o mesmo deve ser devidamente reaterrado.

0104 PROTECAO DA AREA

A protecdo da area do canteiro tem por finalidade assegurar o isolamento do local, a fim de
evitar eventuais acidentes causados por acesso indevido de animais e/ou pessoas estranhas.

010401 Cerca provisoria de arame farpado

Deve ser executada de acordo com o desenho n° 16, considerando-se todas as dimensoes e
detalhes. Os palanques devem ser de madeira rolica com diametro de 10 cm, e o arame
farpado com bitola de 16 BWG, fixado com grampos galvanizados 1x 9. Os palanques devem
ser pintados com uma demao de tinta branca.

010402 Tapume de tabuas continuas

Deve ser executado conforme o desenho n° 17, considerando-se todas as dimensdes e
detalhes. As tabuas devem ser de madeira com 2,5 x 25 c¢cm, e comprimento minimo de 2,00
m. Os palanques podem ser de madeira rolica com didmetro de 10 cm e as travessas devem ser
de madeira com secdo retangular de 2,5 x 7 cm. O tapume deve ser pintado com uma demao
de tinta branca.

010403 Tapume de chapa de madeira compensada

Deve ser executado conforme os detalhes e dimensdes do desenho n° 18. As chapas devem ser
de madeira compensada resinada com altura minima de 2,00 m, com espessura de 10 mm. Os
palanques podem ser de madeira rolica com diametro de 10 cm e as travessas devem ser de
madeira com secdo retangular de 2,5 cm x 7 cm. O tapume deve ser pintado com uma demao
de tinta branca.
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0105 PLACA DE OBRA

As placas relativas as obras devem ser fornecidas pela contratada de acordo com modelos
definidos pela Sanepar, devendo ser colocadas e mantidas durante a execucdo da obra em
locais indicados pela fiscalizagao.

As placas de obra devem ser confeccionadas em chapas de aco carbono #18 tratada
previamente com antioxidante. Concluida a obra, a fiscalizagdo deve decidir o destino das
placas, podendo exigir a permanéncia delas fixadas ou o seu recolhimento, pela contratada, ao
escritorio local da Sanepar.

As placas relativas as responsabilidades técnicas pelas obras ou servigos, exigidas pelos
orgdos competentes, devem ser confeccionadas e colocadas pela contratada, sem 6nus para a
Sanepar.

Outros tipos de placas da contratada, subcontratada, fornecedores de materiais e/ou
equipamentos, prestadores de servicos, etc, podem ser colocados com a prévia autorizagdo da
fiscalizacdo, observando-se o disposto no Mddulo 0- Disposicoes Gerais.

0106 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

Sao despesas oriundas da administragdo local de uma obra que sdo destinadas exclusivamente
aquela obra contratada e que nao fazem parte das despesas indiretas incluidas no BDI. Estao
incluidas neste item as seguintes despesas: pessoal administrativo da obra como engenheiro,
mestre, encarregados, almoxarife, motoristas, auxiliar administrativo, vigilancia, incluindo
todos os respectivos encargos; veiculos e equipamentos de apoio com seus consumos;
consumos de agua/esgoto/telefone/energia; alimentagdo e transporte de todos os empregados
da obra (diretos e indiretos); equipamentos e software de informatica; mobiliario; ¢ demais
despesas locais ligadas indiretamente a obra.

RELACAO DOS DOCUMENTOS PADRONIZADOS

LEGISLACAO FEDERAL
- Portaria 3214 de 08.06.78 - Ministério do Trabalho e suas normas complementares (NRs)

DA ABNT

NBR 5410 - Instalacdes elétricas de baixa tensdo.
NBR 12284- Areas de vivéncia em canteiros de obras.
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: MOS MODULO VERSAO DATA
SANEPAR 4° Edicio DESENHOS 01 00 jun/2012
TELHA ONDULADA
CHAPA DE FIBROCIMENTO
COMPENSADO esp.= 4 mm
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NOTA: COTAS EM CENTIMETROS
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SANEPAR 4° Edicio DESENHOS 01 00 jun/2012
VISTA FRONTAL
ESCALA 1:100
VISTA LATERAL
ESCALA 1:100
ESQUADRIAS NOTA:
- AS PAREDES INTERNAS SERAO PINTADAS NA COR BRANCA
TIPO TAMANHO MATERIAL QUANT E EXTERNAS NA COR AZUL COM TINTA LATEX.
’ - ESQUADRIAS PINTADAS COM TINTA A BASE DE OLEO NA
COR BRANCA.
P1 0,80m x 2,10m MADEIRA LISA 1 - O FORRO INTERNO, EXTERNO E BEIRAL DEVERA SER
o 1 00m x 1.20m FERRO BASCULANTE . PINTADO NA COR BRANCA E COM TINTA LATEX.
. . -COTAS EM cm
J2 1,00m x 0,60m FERRO BASCULANTE 1
DESENHO CONTEUDO ESCALA | ARQUIVO DESENHO/SETOR
DES. N 8 |REFEITORIO 1:100 |[MODO1DES08.DWG |BELMARI
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SANEPAR 4“ Edicao DESENHOS 01 00 jun/2012
TELHA ONDULADA
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esp.= 4 m
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DETALHE 2
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NOTA: COTAS EM CENTIMETROS
DESENHO CONTEUDO ESCALA | ARQUIVO DESENHO/SETOR
DES. N 10 |BARRACAO FECHADO PARA MATERIAIS 1:100 |MODO1DES10.DWG |BELMARI
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VISTA FRONTAL
ESCALA 1:100
VISTA LATERAL
ESCALA 1:100
NOTA:
ESQUADRIAS - AS PAREDES INTERNAS SERAO PINTADAS NA COR BRANCA
E EXTERNAS NA COR AZUL COM TINTA LATEX.
TIPO TA“(";T]HO MATERIAL QUANT. - ESQUADRIAS PINTADAS COM TINTA A BASE DE OLEO NA
COR BRANCA. ,
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DESENHO CONTEUDO ESCALA | ARQUIVO DESENHO/SETOR
DES. N° 11 |BARRACAO FECHADO PARA MATERIAIS 1:100 |MODO1DES11.DWG |BELMARI
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MOS MODULO VERSAO DATA
4° Edicio DESENHOS 01 00 jun/2012

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO

/ esp.= 4 mm
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SEM ESCALA

SAPATA DE CONCRETO
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:‘ MOS MODULO VERSAO DATA

SANEPAR 4° Edicio DESENHOS 01 00 || jun/2012

E\Mij CHAPA DE CIMENTO AMIANTO
1.50 x 1.20 m esp= 4 mm
150
+
Q
~ Q
o~
TERRA BATIDA 1
I N
TERRA BATIDA ‘ ‘
| .
VISTA ‘ -
SANITARIO ISOLADO COM SUMIDOURO REVESTIMENTO. COM
ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA TRACO 1:3 ~

CORTE LONGITUDINAL

CHAPA COMPENSADO 14 mm

TAMPO DE MADEIRA MOVEL
TABUAS DE PINHO esp= 1"

CINTA DE CONCRETO
6 CM

BARRO BATIDO

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
CORTE TRANSVERSAL TRAGO 1:3

NOTA: COTAS EM CENTIMETROS

DESENHO ~ [CONTEUDO ESCALA | ARQUIVO DESENHO/SETOR
DES. N° 14 |SANITARIO ISOLADO E CHUVEIRO ISOLADO S/ESC |MODO1DES14.DWG |-
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MOS MODULO VERSAO DATA
4° Edicio DESENHOS 01 00 jun/2012

PALANQUE 7x1Q0 cm

TABUA 2.5x25 cm

80

TRAVESSA 2.5x7.0 cm
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VISTA

SEM ESCALA

NOTA: — COTAS EM MILIMETROS
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DES. N* 17
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TAPUME DE TABUAS CONTINUAS

ESCALA
INDICADA

ARQUIVO
MODO1DES17.DWG

DESENHO/SETOR
BELMARI
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MOS MODULO VERSAO DATA
4° Edicio DESENHOS 01 00 jun/2012

PALANQUE ¢10 cm

CHAPA TIPO COMPENSADO 1.10x2.20mx10mm
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DES. N° 18 |[TAPUME DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA | INDICADA|MODO1DES18.DWG |BELMARI
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7/ MOS MODULO | VERSAO DATA
SANEPAR 4% Edicdo REGULAMENTACAO DE PRECOS 01 00 jun/2012
ITEM SERVICO ESTRUTURA CRITERIO DE MEDICAO
0101 |CONSTRUCAO DO CANTEIRO
010101 | Escritorio Fornecimento de mio de obra, materiais e equipamentos para|010101 a 010107 - Area, em m2,
010102 | Alojamento execucdo das instalagdes conforme projeto padrdo ou|definida pela area construida de cada
010103 |Refeitorio especifico, incluindo também a retirada. edificagdo.
010104 | Barracao fechado para materiais Nota 1: - 20% das instalagdes do

010105
010106
010107

010108

0102
010201

010202
010203

0103

010301
010302
010303

Barracdo aberto
Sanitario isolado
Chuveiro isolado

Sanitario quimico

ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
Entrada provisoria de energia trifasica 70A

Instalagdo de gerador < 30 KWA
Instalacdo de gerador entre 30 e 60 KWA

ABASTECIMENTO DE AGUA
Entrada provisoria de agua
Pocgo freatico sem revestimento

Poco freatico com revestimento com tijolos nado

Disponibiliza¢do do sanitario, incluindo manutengio, limpeza,
esgotamento, fornecimento de insumos, mobilizacdo e
desmobilizagao.

Fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos para
execucdo da entrada proviséria de energia conforme exigéncia
da concessionaria local, inclusive alimentador até 50 m de
distancia.

Disponibilizagao, instalagdo ¢ manuten¢@o do conjunto gerador,
inclusive combustivel.

Instalagdo de ligagdo provisoria conforme padrao.
Fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos para
execucao do pogo.

canteiro da obra devem ser incluidos
na ultima medigao.

Nota 2: - No caso de locacdo de
imdveis deve ser pago o valor or¢ado
para o canteiro, respeitando-se o
disposto no item 1. Registrar na
medicao preliminar e/ou BDO.
010108 - Por ud x més, instalada.

010201 - Por unidade, ud, instalada.

010202 e 010203 - Por
efetivamente instalado na obra.

dia

010301 - Por unidade, ud, instalada.
010302 a 010304 - Extensdo, em m,
definida pela profundidade do poco.

MANUAL DE OBRAS DE SANEAMENTO
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,’ MOS MODULO | VERSAO DATA
SANEPAR 4% Edicdo REGULAMENTACAO DE PRECOS 01 00 jun/2012
ITEM SERVICO ESTRUTURA CRITERIO DE MEDICAO
rejuntados
010304 |Pogo freatico com revestimento com tijolos
rejuntados
0104 |PROTECAO DA AREA
010401 | Cerca provisoria de arame farpado Fornecimento de mdo de obra e materiais para execucdo da|010401 - Extensdo, em m, definida

010402
010403

0105
010501

0106
010601

Tapume de tabuas continuas
Tapume de chapa de madeira compensada

PLACA DE OBRA
Em chapa preta

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
Administracdo Local da Obra (ALO)

cerca.
Fornecimento de mdo de obra e materiais para execugdo do
tapume.

Fornecimento de mao de obra e materiais para confecgdo e
instalagdo da placa conforme modelo fornecido pela Sanepar,
inclusive estrutura de sustentagao.

Nota: Todas as instalacdes do canteiro de obras devem ser
removidas apds a conclusdo da obra, sendo que os custos de
retirada ja estdo inclusos nos precos.

Inclui todos os custos indiretos necessarios a manutengdo ¢
operag¢do do canteiro de obras, incluindo toda a MO indireta
com seus encargos, veiculos e equipamentos de apoio com seus
respectivos consumos ¢ demais despesas locais ligadas
indiretamente a obra.

pelo comprimento da cerca.

010402 e 010403 - Extensdao, em m,
definida pelo comprimento do
tapume.

0105 - Area, em m2, definida pelas
dimensdes da placa.

0106 — - Por unidade, ud, a ser paga
proporcionalmente de acordo com a
evolugdo do faturamento da obra.

MANUAL DE OBRAS DE SANEAMENTO




