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TAMPAO FD T12 E TAMPA PLASTICA PARA REGISTRO

1. PRINCIPAIS PONTOS DA NOTA TECNICA*

1.1 A Nota técnica 22 — Tampao FD T12 e Tampa para registro informa que esses equipamentos sao aplicados em:
a) Tampéo FD T12 para registro utilizado na rua ou local de movimentagéo de veiculo pesado.
a.1) Manter o codigo de material CODIGO 325413 TAMPAO FD OU FOFO T-12 ARTICULADO PASSAGEM LIVRE
130MM CARGA 12,5T PARA REGISTRO PADRAO SANEPAR na situagdo "Para obra" (ou seja, ndo € um material
licitavel).
b) Tampa plastica para registro utilizada somente em calgadas (passeios).
b.1) 275174 TAMPA PLASTICA PARA REGISTRO PASSEIO - TPP PADRAO.

2. OBJETIVO*

2.1 Esta nota técnica trata-se de procedimentos para aplicacdo de tampao FD T-12 e tampao para
registro em passeio (TPP). Ela fixa os requisitos minimos a serem atendidos para o projeto e
manutencdo, considerando fornecimento, fiscalizacido e contabilidade da Sanepar, assim como

padroniza os descritivos para codificagao de materiais de:
a) CODIGO 275174 TAMPA PLASTICA PARA REGISTRO PASSEIO - TPP PADRAO.
b) CODIGO 325413 TAMPAO FD OU FOFO T-12 ARTICULADO PASSAGEM LIVRE 130MM CARGA 12,5T
PARA REGISTRO PADRAO SANEPAR.

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES*

3.1 Devem ser seguidas as normas — seus apéndices e suas normas de referéncia em ultima
revisdo — em todas as atividades pertinentes ao projeto e manutengéo. Segue a lista de normas:
Tabela 01 — Normas*

Norma Descrigao
CODIGO 275174 Conforme especificagéo basica.
CODIGO 325413 Conforme descritivo.

4. TERMOS E DEFINIGOES*

FD — FERRO DUCTIL

GPES — GERENCIA PROJETOS ESPECIAIS
NT — NOTA TECNICA

REV — REVISAO

5. CONSIDERAGOES GERAIS*

5.1 Seguem imagens da tampa e do tampao:

Imagem 01 - Tampa plastica - TPP Imagem 02 - Tampao FD t-12
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5.2 Os tampbes sao aplicados para acesso aos registros de rede de agua da Sanepar. Eles

podem ter tampa plastica ou metalica. Os tampdes sao aplicados:
a) O tampéo FD T-12 articulado € aplicado nas ruas e também:

a.1) Deve ser aplicado em local que exista movimentagédo de veiculos pesados ou qualquer coisa

que venha danificar a tampa.
a.2) Nao pode ser aplicado em locais com risco de furto.

a.3) O codigo de material deve ser mantido na situagao "Para obra" com o objetivo de ndo ser
licitavel (em licitagbes de aquisigdo de material).

a.4) Nao deve ser utilizado indiscrimidamente nos projetos.
b) A tampa plastica para registro de passeio é aplicado nas calgadas.

b.1) Nao deve ser aplicado em local que exista movimentagao de veiculos pesados ou qualquer

coisa que venha danificar a tampa.
b.2) Pode ser aplicado em locais com risco de furto.

6. CONSIDERAGOES FINAIS

6.1 Esta nota técnica pode ser alterada sempre que for necessario.

7. RESPONSAVEL(IS) PELA NOTA TECNICA E CONTROLE DE REVISOES:
Tabela 02 — Controle de revisoes
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