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ORIENTAGOES PARA APLICAGAO DA EEE PADRAO DE ESGOTO BRUTO ATE 20 L/s E
ALTURA MANOMETRICA MAXIMA DE 30 mca

1 OBJETIVO

1.1 Este documento tem o objetivo de orientar a escolha e aplicagcao das Estagdes Elevatorias
de Esgoto Padréo - EEE Padrao, limitados a vazdo maxima de 20 L/s e pressdao maxima
de operacao da motobomba de 30 mca.

2  PRINCIPAIS PONTOS DA NOTA TECNICA

2.1 As EEEs Padrao possuem leiaute previamente definido, conforme ilustrado na Figura 1,
mas podem ser construidas de forma espelhada ou rotacionada para melhor
compatibilizagdo com as caracteristicas do local de aplicacao.

*(c)
Figura 1 - *Leiaute das EEE Padrao (a) até 5 L/s, (b) entre 5,1 até 20 L/s e (C) até 2,5 L/s (apenas para PHS).

2.2  As caracteristicas dimensionais e hidraulicas devem seguir as caracteristicas definidas no
Quadro 1, diferenciadas conforme tipos padrdes.
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Quadro 1 - Tipos de EEE Padrao de acordo com a vazdo da motobomba e profundidade de chegada do
coletor no PV externo da EEE.

*VAZAO DA | *PROFUNDIDADE *ngFP%NgDO'D;g E *PROFUNDIDADE | ‘PIMENSIONAL
EEE TIPO | MOTOBOMBA DO TUBO MOTOBOMBAS DO RAC (m) MINIMO DO
(L/s) CHEGADA (m) il TERRENO (m)
*0 *5 *1,05 *2,25 *Ver Nota 1 *Ver Nota 2
1 5 2,6 4,8 2,3 10 X 20
2 5 3,8 5,95 3,5 10 X 20
3 5 5,05 7,3 4,78 10 X 20
4 10 2,61 4,71 2,41 15 X 20
5 10 3,99 6,09 3,33 15 X 20
6 10 5,31 7,47 4,71 15 X 20
7 15 2,61 4,71 2,41 15 X 20
8 15 3,99 6,09 3,33 15 X 20
9 15 5,31 7,47 4,71 15 X 20
10 20 2,61 4,71 2,41 15 X 20
11 20 3,99 6,09 3,33 15 X 20
12 20 5,31 7,47 4,71 15 X 20
2.3 Cada tipo acima definido pode ou ndo possuir RAC, conforme necessidade de tempo de

retencao especifico do local de aplicagao, a ser definida pelo projetista.

2.4 *Observacdo 1: A utilizagdo da elevatéria padrao NAO exclui a necessidade de elaboragéo
de PBHI, contemplando o estudo populacional, as vazdes, a rede coletora de esgoto,
coletores, a linha de recalque, a curva do sistema, curva da bomba, ou seja, todo o
memorial de calculo, além da urbanizagado e drenagem para adequacgao da area escolhida

ao leiaute da EEE Padrao.

2.5 *Nota 1: Nao foi projetado RAC, sendo que caso haja a necessidade de sua instalagéo
deve ser elaborado projeto especifico para a elevatéria, podendo-se manter a concepgao

da Estacgao Elevatoéria de Esgoto Padrdo adaptada a necessidade especifica.

2.6 *Nota 2: Para casos de doacdo de terreno para implantacdo de EEE Tipo 0 via PHS (de
empreendedor para a Sanepar), terreno deve possuir area de no minimo 125m? (Conforme
Lei n® 6.766, de 19/12/1979), sendo que a frente deve possuir comprimento igual ou maior

adm.

3  TERMOS E DEFINIGOES

ABNT — Associacéo Brasileira de Normas Técnicas

BGS - Brita Graduada Simples

CFT — Conselho Federal dos Técnicos Industriais

CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

*DCA — Declaragao de Cargas para Ligagbes em Baixa Tensao
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*DE — Diametro externo

*DN — Didmetro nominal

EB — Especificagdo Basica

EEE — Estacao Elevatéria de Esgoto

FD — Ferro Ductil

GPES — Geréncia Projetos Especiais

*GTIN — Geréncia Tecnologia da Informagao

IAT — Instituto Agua e Terra

MPS — Manual de Projetos de Saneamento — Sanepar
MOS — Manual de Obras de Saneamento — Sanepar
NBR — Normas Técnicas Brasileiras

Nspt — Numero de golpes de cravagao do amostrador no ultimos 30 cm.
PBCO — Projeto Basico Comunicagéo

PBEA — Projeto Basico Elétrico e de Automacgao
PBEN — Projeto Basico de Engenharia

PBES - Projeto Basico Estrutural

PBGE — Projeto Basico Geotécnico

PBHI — Projeto Basico Hidraulico

PDA — Projeto contra Descargas Atmosféricas

*PHS — Projeto Hidrossanitario

PRFV — Plastico Revestido em Fibra de Vitro

PV — Poco de Visita

*QDLF — Quadro de Distribuicdo de Luz e Forga
*QJB — Quadro de Conexao

RAC — Reservatério de Acumulo

*RTU - Remote Terminal Unit

SPO - Sistema de Precos e Orgcamentos — Sanepar
SPT — Standard Penetration Test

*SSC - Sistema de Supervisdo e Controle

(*) — Item revisado em relagéo a verséo anterior

4 ROTEIRO
4.1 DURANTE A FASE DE PROJETO

4.1.1 *A escolha da EEE padrao esta condicionada a adequacgao dos projetos basico hidraulico
(PBHI), elétrico e de automacdo (PBEA) e estrutural e geotécnico (PBES e PBGE).
Devem ser verificados e estudados os seguintes aspectos:

1)area de contribuigéo, crescimento populacional e vazdes;

2)estudo da respectiva bacia hidrografica;

3)avaliacédo da rede coletora existente e possiveis ampliagdes;

4)escolha da area onde a elevatodria sera implantada, com dimensdes minimas, conforme

abaixo identificado:
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a) elevatdrias até Qmax: 5 L/s: 10 m x 20 m;
b) elevatorias com Qmax entre 5 L/se 20 L/s: 15 m x 20 m;
c) *elevatodrias até Qmax: 2,5 L/s (PHS): area igual ou maior a 125m? (apenas para
casos de PHS) e conforme item 2.6.

d) *elevatorias com Qmax: maiores que 2,5 L/s e até 5 L/s (PHS): 10 m x 20 m;
e) *elevatorias com Qmax: maiores que 5 L/s e até 10 L/s (PHS): 15 m x 20 m;

5)definir a linha de recalque;

6)levantamento topografico, contemplando os Elementos de legalizacéo e o Estudo de Cota
de Inundacéo;

7)verificar as caracteristicas do local de construgdo da Unidade Operacional, como o
desnivel geométrico com o ponto de langamento;

8)*elaborar um memorial de calculo para levantamento da curva do sistema, possibilitando
a verificagdo da altura manométrica de trabalho da motobomba na vazao da respectiva
EEE; definigdo do melhor conjunto motobomba, que atenda as caracteristicas definidas
na sua respectiva EB (EB/GPES/0791) e que atenda a aplicagéo; e ainda o estudo de
transitérios hidraulicos;

9)elaborar um projeto de urbanizagao para compatibilizar o leiaute da EEE Padrdo com as
necessidades reais do local de instalagdo como os niveis de entrada da rede de esgoto,
niveis das estruturas, niveis do acesso interno, perimetro do muro, concertina, grama,
calcadas internas e externas;

10)*e pavimento do acesso externo que interliga a area da EEE até a rua mais préxima,

caso necessario, devera ser contratado a parte.

4.1.2 Os projetos de engenharia estdo disponibilizados na rede coorporativa da Sanepar no
seguinte caminho:

\\Canela\GPES\Proj_Finalizados\6.PROJETOS DE REFERENCIA\SES\EEEs_Padrdes.

Utilizar sempre a versao mais atual.

4.2 DEFINIGAO DA EEE PADRAO
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4.2.1 Para definicho do modelo de EEE Padrédo a ser utilizado no projeto, devem ser
analisados os seguintes aspectos:

4.2.1.1 Vazédo Maxima Projetada:

4.2.1.1.1 *Deve ser calculada a Vazao maxima horaria da EEE em longo prazo, com base em
estudos hidraulicos e crescimento populacional local. A vazao maxima horaria
definird as caracteristicas dimensionais dos pogos e o leiaute basico da respectiva
unidade operacional.

4.2.1.1.2 Os modelos de EEEs padrao possuem diferencas fisicas que variam conforme as
faixas de vazdées maximas, indicadas sendo:

a) de 0 a 5,0 L/s —Pogo @3,2m e barrilete de recalque DN100;

b) de 5,1 a 20 L/s — Pogo @5,0m e barrilete de recalque DN150;

c) *de0a25L/s—Pocgo de @ 3,2m e barrilete de recalque DN80 (apenas para casos
de PHS)

4.2.1.1.3 Indiferente da vazdo maxima projetada da EEE, o ponto de operagdao das motobombas
deve obedecer as vazdes nominais das EEE Padrdo conforme o tipo especifico
aplicado, sendo:

(V)

Tipo 1 a 3 — Vazao da motobomba de 5 L/s;

O

Tipo 4 a 6 — Vazdo da motobomba de 10 L/s;

o O

Tipo 10 a 12 — Vazao da motobomba de 20 L/s;

)

)

) Tipo 7 a 9 — Vazao da motobomba de 15 L/s;

)

) *Tipo 0 — Vaz&o da motobomba de 5 L/s (apenas para casos de PHS)

D

4.2.1.1.3.1*Observacao 2: Se a vazao maxima horaria for superior a 20 L/s e/ou para casos em
que a altura manomeétrica da motobomba for superior a 30 mca, deve ser elaborado
projeto especifico para a elevatéria, podendo-se manter a concepcao das elevatorias
padrdo adaptada a necessidade especifica.

4.2.1.1.3.2*Observacéo 3:

a) *Para casos apenas de PHS:

i. *se a vazdo maxima horaria for superior a 2,5 L/s, deve ser utilizado os
padroes de EEE Tipo 1, 2 ou 3 se a vazdo for até 5 L/s e assim
sucessivamente.

ii. *se a vazido maxima horaria seja menor ou igual a 2,5 L/s e possua uma
altura manométrica da motobomba superior a 30 mca, deve ser elaborado
projeto especifico para a elevatéria, podendo-se manter a concepcdo das
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elevatorias padrdo adaptada a necessidade especifica.

4.2 1.2 Profundidade da rede coletora:

4.2.1.2.1 Deve ser verificada a profundidade da rede coletora local para definicdo da
profundidade dos pogos a serem aplicados. Cabe ao projetista compatibilizar a
profundidade de chegada da rede de esgoto com o projeto da EEE em situagbes em
que a profundidade for inferior a definida na elevatéria padrdo adotada. Por exemplo:
para o caso em que a rede coletora chegue com uma vazdo maxima de 4,5 L/s e a
uma profundidade de 2,0 m, deve ser previsto dispositivo para compatibilizar o uso da
EEE Padréo de 5 L/s com profundidade de chegada do coletor de 2,6 m. O Quadro 2
identifica as profundidades padrées maximas definidas nos projetos.

Quadro 2 - Profundidade da rede coletora.

Tipo *Profundidade maxima
*Vazao Maxima da EEE de chegada do coletor
(m)
*Até 2,5 L/s (apenas para *0 .08
casos de PHS)
1 2,6
Até 5L/s 2 3,8
3 5,05
4 2,65
de5,17a10L/s 5 4,05
6 5,35
de 10,1a15L/s 7 2,65
8 4,05
9 5,35
de 15,1a20L/s 10 2,65
11 4,05
12 5,35

4.2.1.2.2 *Com a definicdo da vazdo maxima horaria e a profundidade da rede coletora de
esgoto local, define-se o dimensional do pogo de motobombas a ser aplicado,
conforme tipos identificados no Quadro 1.

4.2.1.3 Tempo de acumulo

4.2.1.3.1 *O tempo de reservagao desejado para a EEE em caso de parada operacional definira
a quantidade de RACs a serem aplicados no projeto. O Quadro 3 a seguir contém a
orientacdo do tempo maximo de reservagao que as elevatorias padrdao possuem
conforme os tipos, quantidades e profundidades dos poc¢os na vazao maxima da EEE.
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4.2.1.3.2 *O tempo de retengdo minimo sugerido para as EEE Padréo é de 3 horas, conforme
indicado no Quadro 3. Para evitar acimulo de esgoto na rede coletora durante as
atividades de limpeza do pogo desarenador, recomenda-se a utilizagdo de pelo menos
um RAC na EEE, sendo que tal definicao cabe ao projetista e a geréncia que mantera
€ operara a elevatoria.

4.2.1.3.3 Com a definicdo da vazdo maxima horaria, a profundidade da rede coletora de
chegada de esgoto e o tempo de reservagdo desejado, obtém-se a quantidade de
RAC'’s necessarios e o tipo de elevatéria padrao a ser adotada para o local.

Quadro 3 — Cenarios dos tempos de reservagao das elevatoérias padrao em caso de parada do
bombeamento, por vazado maxima da motobomba e profundidade de chegada do coletor.

Horas de Horas de Horasde | Horasde pli Horasde | Horasde
EEE Vaziio (L/s) Profundidade|Tipo da EEE| aciamulo acimulo |Tipo da EEE| acimulo | acimulo ETEl:E“c’o:"n acimulo acamulo
de chegada | sem RAC | paravazdo | paravazdo | com 1 RAC |para vazdo | para vazdo >RaCs | P2 vazdo | para vazdo
média maxima média maxima média maxima
2,6 1.0 2,32 1,58 1.1 3,48 2,37 1.2 6,96 3,16
Até5,0L/s 3,8 2.0 2,74 1,87 2.1 4,5 3,07 2.2 8,22 4,27
5,05 3.0 3,34 2,27 3.1 5,75 3,91 3.2 10,02 5,55
2,65 4.0 3,03 1,9 4.1 4,55 2,85 4.2 9,09 3,8
De5,1a10,0L/s 4,05 5.0 3,92 2,45 5.1 6,03 3,77 5.2 11,76 5,09
5,35 6.0 4,78 2,99 6.1 8,08 5,05 6.2 14,34 7.11
2,65 7.0 2,02 1,27 7.1 3,03 19 1.2 6,06 2,53
De10,1a15L/s 4,05 8.0 2,61 1,63 8.1 4,02 2,51 8.2 7,83 3,39
5,35 9.0 3,18 1,99 9.1 5,38 3,37 9.2 9,54 4,75
2,65 10.0 1,58 0,95 10.1 2,37 142 10.2 4,74 1,89
De 15,1a20,0L/s 4,05 11.0 2,04 1,22 11.1 3,14 1,88 11.2 6,12 2,54
5.35 12.0 2,49 1,49 12.1 4,21 2,52 12.2 7,47 3,55

4.2.1.3.4 *Para o tempo de acumulo de EEE com vazdes maximas até 2,5 L/s (apenas para
PHS), considerar:

a) *Profundidade de chegada: 1,05m;

b) *Horas de acumulo para vazdo maxima: 0,67 h (40 minutos)

4.2.1.3.4.1*A projetista deve calcular o tempo de acumulo para casos que a vazdo maxima seja
menor de 2,5 L/s e informar no memorial de calculo.

4.2.1.3.4.2*Foi considerada que a EEE Tipo 0 ndo possui RAC. Caso seja necessario a
instalagdo de RAC(s), deve ser elaborado projeto especifico para a elevatéria,
podendo-se manter a concepcao das elevatdrias padrao adaptada a necessidade
especifica. Caso seja necessario um tempo maior de acumulo, pode-se também
utilizar EEE Padrdes do Tipo 1, 2 ou 3.

4.2.1.4 *Planilha orientativa

4.2.1.4.1 *Anexa a esta Nota Técnica, foi disponibilizada uma planilha orientativa para a correta
escolha da EEE Padrao a ser aplicada em cada caso. Nesta planilha, o projetista deve
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entrar com dados de vazao maxima horaria da area a ser atendida, a profundidade do
coletor de chegada, tempo de reservagdo que se deseja e profundidade de rocha do
terreno, atentando-se sempre para os limites maximos validos indicados ao lado
esquerdo dos campos de preenchimento. O preenchimento deve se iniciar sempre
pelo preenchimento da vazao, depois pela profundidade do coletor, depois pelas horas
de reservacao e por fim pela profundidade de rocha do terreno (0%, 25%, 50%, 75% e
100%, fornecido por meio de sondagem do terreno). Vale ressaltar que a altura
manomeétrica maxima para a EEEs Padroes é de 30 mca.

4.2.1.4.2 *caso os dados inseridos na planilha sejam diferentes ou superiores dos disponiveis
na planilha deve ser elaborado projeto especifico para a elevatéria, podendo-se
manter a concepgao das elevatodrias padrao adaptada a necessidade especifica.

4.2.1.4.3 *Esta planilha fornecera também o tipo da EEE Padrao e os quantitativos de materiais
e servicos das elevatdrias. Cada tipo de elevatéria padrao possui um quantitativo
de materiais e servigos ja definidos. Contudo, os elementos extras ao escopo da
elevatéria padrao devem ser orgados e inseridos no SPO.

4.2.1.4.4 *Para EEE Tipo 0 (vazdo maxima até 2,5 L/s e apenas para casos de PHS), foi
considerado:

a) *vazao maxima de 2,5 L/s;
b) *profundidade maxima da rede coletora de esgoto de 1,05m;
c) *tempo de reservagao para a vazao maxima é de 0,67 h (40 minutos);

d) *profundidade de rocha do terreno (0%, 25%, 50%, 75% e 100%, fornecido por meio
de sondagem do terreno);

e) altura manométrica maxima para a EEEs Padrdes € de 30 mca.
4.2.1.5 Definigao dos conjuntos motobombas

4.2.1.5.1 Para definigdo dos conjuntos motobombas submersiveis a serem aplicados na EEE
sera necessario primeiramente calcular a curva do sistema (Pressdo X Vazao),
conforme caracteristicas especificas da linha de recalque e desnivel geométrico. Em
seqguida, verificar a pressdo de operagao correspondente na curva do sistema para a
vazao definida das EEE Padrao, conforme tipo a ser aplicado no local.

4.2.1.5.2 As caracteristicas técnicas dos conjuntos motobombas ja foram definidas na
especificacao basica de motobomba submersivel propria para a EEE Padrao. Cabera
ao projetista incluir informagdes solicitadas na EB (descrita como “Conforme Cdédigo do
Material’) e solicitar cadastro do equipamento & GPES — COORDENACAO
PROJETOS COMPLEMENTARES para criagao de codigo de material (caso 0 mesmo
ainda nao esteja cadastrado) De preferéncia utilizar os cddigos ja vinculados a
EB/GPES/0791. Foi padronizado uma guia deslizante com comprimento padrdo de 6
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m a ser fornecido com a motobomba. Caso haja necessidade de guia maior que 6 m, a
projetista deve incluir em seu quantitativo e orgamento o complemento da guia
deslizante e os servigos de solda.

4.2.1.5.3 *Antes de solicitar o cadastro, o projetista deve confirmar com os fabricantes de
motobombas submersiveis pré-qualificados na Sanepar a disponibilidade do
equipamento especificado, e também solicitar e encaminhar para o gestor do contrato
da Sanepar as propostas técnicas para composi¢cao do orgamento da obra.
4.2.2 *Apos realizadas as definicdes para o PBHI e PBME, a projetista devera:
a) *preencher a Folha de Dados — PBH];
b) *anexar:
i) *plano de operagao (documento padronizado);
i) *fluxograma de processo e de engenharia (documento padronizado);
iii) *especificacdo basicas mecanicas (codigo a ser cadastrado no SCM);
c) *elaborar relagdo de materiais e servigos;
d) *elaborar desenhos de instalagdes, sendo:
i) *planta de urbanizagao (deve ser elaborado pelo projetista, conforme MPS);
ii) *planta isométrica da EEE (ver Nota 3);
iii) *plantas e corte da EEE (ver Nota 3);
iv) *detalhes do pogo da EEE (ver Nota 3);
v) *lista de materiais da EEE (ver Nota 3);
4.2.2.1 *Nota 3: utilizar desenhos padronizados, diferenciando entre EEEs Padrdes dos tipos

1.0, 1.1, 2.0, 2.1, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 7.1, 8.0, 8.1, 9.0, 10.0, 10.1, 10.2, 11.0, 11.1,
12.0e 121.

4.2.3 *Para casos da EEE Tipo 0, considerar as orientacdes do item 4.2.2, porém utilizando
seu respectivo leiaute e caracteristicas.
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4.3 PROJETO ELETRICO, AUTOMAGCAO E COMUNICAGCAO

4.3.1 *A partir da definigdo dos conjuntos motobombas, deve ser escolhido o projeto elétrico
padrdo a ser aplicado na elevatéria, conforme Quadro 4 abaixo. A entrada de energia
definida para todas as elevatérias sera de 220 V (trifasica), limitada a 22 kW de poténcia
unitaria de cada motobomba. Para EEE do Tipo 0, a entrada de energia definida sera de
220V (trifasica), limitadas a 7,5kW de poténcia unitaria de cada bomba.

4.3.2 A comunicacdo adotada para todas as elevatérias padrao sera via modem de celular.
Para esta solucdo deve ser elaborado um PBCO visando levantar a disponibilidade de
sinal de celular para transmissao de pacotes de dados. Neste PBCO deve ser realizado
um site-survey conforme informado no Manual de Projetos de Saneamento — MPS.

4.3.3 Nos casos de inviabilidade deste tipo de comunicagdo, como segunda opg¢éo, utilizar a
solucdo de comunicagdo através de fibra-6tica. A solicitacdo de viabilidade de
atendimento via fibra-6tica sera realizada pela Sanepar, mediante fornecimento de dados
a serem informados pela contratada.

4.3.4 Caso ndo haja viabilidade na utilizagado das tecnologias como modem-celular e fibra-o6tica,
deve ser elaborado um estudo utilizando radio-modem conforme descrito no MPS.

4.3.5 *Deve ser elaborada ainda uma planta de locagao do projeto padrédo na area escolhida,
conforme MPS, a qual deve ser entregue a concessionaria local de energia elétrica,
visando consulta de disponibilidade de atendimento com energia elétrica.

Quadro 4 - *Quadro de entrada de energia de acordo com a poténcia nominal do conjunto moto

motobomba.
Poténdi | e
Ti d E“?ﬁ :ﬂm:l: Auxiliar i ra"ma Entrada de |C
i - m:::n :am 2 Minimo 'lgapa{:“ energia
m [daN} asreo
A B c D E
1 até 5,5 kw 200 a#16mm2 | 2x50A
2 el S 200 a#16mm2 | 3 x63A
até 7.5 kW
3| EEneque £ kW 200 4#25mm2 | 3x100A
até 11 kw
i 11 kW
Pl 200 4#35mm2 | 3x125A
ate 15 kW
5 S gt (1R A 300 4#50mm2 | 3 x1504
até 18,5 kW
5 oAU 300 4#70mm2 | 3 x 2004
18,5kW até 22kW

4.3.6 *Durante a fase do projeto basico elétrico e de automacéo (PBEA), o projetista devera:
e) *Definir meio de comunicagdo da EEE com o SSC, sendo que:

i) *caso sejam utilizados modem de celular ou fibra otica, o pedido de
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viabilidade de atendimento deve ser realizado pelo fiscal do projeto a
GTIN/Sanepar;
ii) *caso seja utilizado radio-modem, deve ser atendido o item 4.3.3.

f) *solicitar a viabilidade de atendimento com energia elétrica a concessionaria de
energia elétrica;

g) *confirmar se a malha de aterramento inicialmente projetada, atende as necessidades
da instalacdo, em funcdo das caracteristicas do solo, atendendo as orientagdes
descritas no MPS;

h) *preencher a Folha de Dados — PBEA com as caracteristicas da instalacao elétrica /
automacao / comunicagao;

i) *utilizar no projeto o memorial descritivo (documento padronizado) e anexar:

i) *DCA (documento ja preenchido, sendo necessario apenas informar os
dados do responsavel pelo projeto/instalagdes, data e local de instalagéo;

i) *quadro de Cargas (documento padronizado);

i) *lista de Cabos (documento padronizado);

iv) *elaborar estudo de Projeto contra Descargas Atmosféricas (PDA).

j) “escolher e aplicar as Especificagdes Basicas (documento padronizado), em fungao
do tipo do PBEA (ver Quadro 4) e anexar ao memorial descritivo;

k) *elaborar relagdo de materiais e servigos;

I) *escolher e aplicar desenhos de instalagdes, sendo:

i) *planta de situagao (deve ser elaborado pelo projetista, conforme MPS);

ii) *entrada de energia (utilizar desenho padronizado);

iii) *sala de painel elétrico (utilizar desenho padronizado);

iv) *planta de instalacdo de forgca e comando (utilizar desenho padronizado,
diferenciando entre EEEs Padrdes até 5 L/s e maior que 5 L/s e menor igual
a 20 L/s);

v) *planta de aterramento (utilizar desenho padronizado, diferenciando entre
EEEs Padrbes até 5 L/s e maior que 5 L/s e menor igual a 20 L/s);

vi) *detalhes de aterramento (utilizar desenho padronizado);

vii) *detalhe de instalagdo de medidor de vazao (utilizar desenho padronizado);

viii)*detalhes de iluminagéao interna e externa (utilizar desenho padronizado);
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ix) *detalhes gerais de instalagao (utilizar desenho padronizado);

x) *detalhes de poste de comunicagédo (utilizar apenas quando a comunicagéo
seja feita através de radio-modem).

m) *Escolher e aplicar desenhos de quadros (QDLF e QJB), sendo:

i) *QDLFO1 — Integracdo por meio de sinais analdgicos (desenhos, lista de
materiais e lista de plaquetas);

i) *QDLFO1 — Integracéo por meio de rede ModBus RTU (desenhos, lista de
materiais e lista de plaquetas);

i) *QJB01 e QJBO2 (desenhos, lista de materiais e lista de plaquetas).

4.3.7 *Para casos da EEE Tipo 0O, considerar as orientagbes do item 4.3.6, utilizando seu
respectivo leiaute e PBEAs do Tipo 1 e 2 definidos para este tipo de EEE.

4.4 PROJETOS ESTRUTURAL E GEOTECNICO

4.4.1 Os Projetos Basicos Estrutural e Geotécnico (PBES e PBGE) das elevatorias padroes
sao disponibilizados pela Sanepar, sendo necessario contratar uma adequacéao do PBGE
quanto aos aspectos geotécnicos locais, prevendo:

a) Realizar sondagens SPT, sendo:
i) *EEE Qmax < 5L/s: 1 furo com 15m e 1 furo com 25m de profundidade;

i) *EEE Qmax > 5L/s: 2 furos com 15m e 1 furo com 25m de profundidade.

4.4.2 As profundidades atendem as prescrigcdes do Modulo 05 do MPS. No entanto, a previsao
da campanha de sondagens SPT pode admitir profundidades menores, caso existam
evidéncias de campo que comprovem a ocorréncia de impenetravel, como:

a) areas com afloramento rochoso identificadas em campo ou oriundos de cadastros
topograficos, dispensa-se a previsao de pontos de sondagem SPT;

b) campanha de sondagens existentes apontem profundidades que podem serem
adotadas como limites.

44.3 Realizar 1 (um) ensaio de infiltragdo para a determinagdo do coeficiente de
permeabilidade do solo, conforme prescrito no Médulo 05 do MPS.

4.4.4 *Definir a terraplanagem do leiaute de implantacdo da EEE padrdo, determinando a
concordéncia da area minima (10x20m, 15x20m, ou conforme Nota 2) com o terreno
natural através de um plano horizontal ou inclinado com rampa até 12% de declividade.
Ainda, deve-se concordar a terraplanagem com as divisas em solugbes em taludes e/ou
contencgoes, se necessario;

4.4.5 Caso o terreno disponivel para a elevatéria possua dimensdes superiores e/ou unidades
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extras ao escopo da EEE Padrao, o projetista devera ajustar o quantitativo de materiais,
servicos e orcamentacao.

4.4.6 Adequar o acesso interno do projeto padrdo quanto a geometria da terraplanagem e
quanto ao dimensionamento em funcao dos resultados de ensaios;

4.4.7 *Definir o sistema de rebaixamento do lengol freatico com uso de pogo (caso geral) em
funcdo dos resultados do ensaio de infiltracdo, definindo a vazao, altura manométrica e
poténcia das motobombas. Alternativamente, no caso de utilizagdo de ponteira filtrante
(para areias), o projetista deve estudar a solugdo em seu projeto.

4.4.8 Caso as sondagens SPT apontarem presenca de impenetravel, definir o perfil de
impenetravel/rochoso e a porcentagem da incidéncia do impenetravel (0%, 25%, 50%,
75% ou 100%);

4.4.9 *Durante a fase do projeto basico geotécnico (PBGE) e estrutural (PBES), o projetista
devera:

4.4.9.1 *Para o PBES:
a) *utilizar no projeto o memorial descritivo (documento padronizado) correspondente as
vazdes de até 5 L/s (PBES Tipos 0, 1, 2 e 3) e até 20L/s (PBES Tipos 4, 5 e 6)
b) *Utilizar desenhos padronizados de (até 2,5Ls / 5 L/s / 20 L/s):
i. *formas, armaduras e impermeabilizacdo — até 2,5 L/s (Tipo 0), até 5L/s (Tipos 1, 2
e 3) e até 20 L/s (Tipos 4, 5 e 6);

4.4.9.2 *Para o PBGE:
a) *utilizar no projeto o memorial descritivo (documento padronizado) correspondente as
vazbes de até 5 L/s (PBGE Tipos 0, 1, 2 e 3) e até 20L/s (PBGE Tipos 4, 5 e 6)
b) *Utilizar desenhos padronizados de (até 2,5L/s / 5 L/s / 20 L/s):
i. *locacdo, escavacgao e rebaixamento do lencol freatico — até 2,5 L/s (Tipo 0), até
5L/s (Tipos 1,2 e 3) e até 20 L/s (Tipos 4, 5 e 6).
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5 DURANTE A FASE DE OBRA
5.1 CONSTRUGAO DOS POCOS, RACs E INTERLIGACOES.

5.1.1 A metodologia executiva proposta para a construgdo da EEE Padrdo esta descrita nas
etapas a sequir:

5.1.1.1 12 etapa: Terraplanagem e preparagao

51.1.1.1 Em funcdo da topografia, o Projeto Basico Geotécnico contratado definira a
terraplanagem necessaria para adequar o Projeto da EEE Padrdo na implantagédo da
area escolhida com suas concordancias (taludes e contengdes).

5.1.1.1.2 O servico de remogao e realocagcédo de arvores devem atender a necessidade local,
orientagdes do IAT e quando necessario realizar os estudos necessarios para a
obtencao da autorizagdo ambiental para corte florestal.

5.1.1.1.3 A locacao das unidades da obra deve ser com equipe topografica, considerando as
posi¢des dos elementos conforme a planta de locacdo do PBHI.

5.1.1.2 22 etapa: Execuc¢ao do PV de Entrada, Ramal de Entrada e PV Interno.

5.1.1.2.1 A Rede Coletora de Esgoto chega na EEE Padréo pelo PV de Entrada. O Ramal de
Entrada e o PV Interno devem ser executados dentro de vala escorada com os
servicos de escavagao, reaterro e compactacao de solo conforme definido no Manual
de Obras de Saneamento — MOS.

5.1.1.2.2 Para a vedacgao das pecgas pré-moldadas do PV's as juntas devem ser argamassadas.

5.1.1.3 *3? etapa: Entrada de Energia, Quadros Elétricos, Abrigo de Quadros Elétricos e
Comunicagao

5.1.1.3.1 *Apds solicitagcao prévia a concessionaria da ligagado da entrada de energia, deve-se
executar o poste de entrada de energia, cabeamento do ramal de entrada, caixas de
passagem e o abrigo elétrico, conforme Projeto Basico Elétrico e de Automacgao e
Projeto Basico Estrutural (Abrigo anexo ao PBEA). Sugere-se que nesta etapa também
sejam executados o abrigo de elétrica, que ja pode ser usado como depédsito na obra,
e também os muros laterais e de fundo.

5.1.1.3.2 Caso se opte por implantar a entrada de energia, o abrigo elétrico e o muro em etapa
mais avangada da obra, pode ser utilizado um gerador de energia provisério ou uma
entrada de energia provisoria.

5.1.1.3.3 *Caso a comunicacao seja feita por meio de modem-celular ou fibra ética, solicitar a
GTIN o fornecimento de chip celular ou a instalacédo de fibra ética pela concessionaria
de Telecom respectivamente.
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5.1.1.3.4 *Realizar a fabricagcdo, inspegdo, montagem e transporte dos quadros elétricos
conforme MOEA. A chaparia, componentes internos e a montagem dos quadros
elétricos devem ser fornecidos por fabricantes pré-qualificados na Sanepar.

5.1.1.4 42 etapa: Execugao dos fustes do Poco de Succao e o RAC.

5.1.1.4.1 A concepgao de execucado destas estruturas é por escavacdo confinada. Assim as
solugdes com uso do Anel de Concreto Centrifugado e/ou Tunnel Liner atendem a
necessidade de contencéo e sdo parte integrante da prépria estrutura.

5.1.1.4.2 Executivamente ha diferencas entre as duas alternativas que seguem:
a) ANEL DE CONCRETO CENTRIFUGADO

i) Trata-se de estrutura pré-moldada centrifugada fornecida com a seguinte
descrigao:
(1) didmetro externo de 3,20m;
(2) diametro interno de 2,80m;
(3
4
(5) encaixe macho e fémea, sendo solidarizados com argamassa epoxi e soldados

)
) espessura de parede 0,2m;

) comprimento de 1,20 e 2,5m;

)

nos “inserts” metalicos existentes nas extremidades dos anéis;

(6) armaduras “esperas” para o Pogo de Sucgdo para moldagem posterior da
parede diviséria em campo;

i) Para a instalacdo deve-se proceder:

(1) executar o sistema de rebaixamento do lencgol freatico com uso de pogo (caso
geral) ou ponteira filtrante (para areias), conforme prescrito no Projeto Basico
Geotécnico, permitindo a escavagéo a seco.

(2) escavar um pogo de ataque em torno de 0,5m para o encaixe da primeira peca
de Anel de Concreto Pré-Moldado;

(3) escavar manualmente o volume interno, permitindo que o Anel desga com o
peso proprio;

(4) sobrepor e solidarizar as demais pegas de anéis de concreto conforme
orientagdes do fabricante, aplicando argamassa epoxi entre os elementos e
realizando a soldagem entre os “insert’s” metalicos sobrepostos;

(5) escavar até atingir a profundidade da cota de assentamento da EEE padrao;
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(6) prever dispositivo para igamento e retirada do material removido na escavagéo;

(7) executar o concreto magro e a laje de fundo em concreto armado (concreto e
armadura), deixando as armaduras dos blocos de apoio das motobombas
preparadas para posterior nivelamento e concretagem.

b) TUNNEL LINER
i) Trata-se de estrutura circular composta de chapas metalicas curvas montadas “in

loco” com fixagao por parafusos a ser fornecida com as seguintes caracteristicas:

(1) *didmetro do Tunnel Liner de 3,2m (para vazdes até 5L/s) e de 5,00 m (para
vazdes até 20L/s);

(2) espessura das chapas, conforme Projeto Basico Estrutural.

i) Para a instalacdo deve-se proceder:

(1) executar o sistema de rebaixamento do lencgol freatico com uso de pogo (caso
geral) ou ponteira filtrante (para areias), conforme prescrito no Projeto Basico
Geotécnico, permitindo a escavacéo a seco;

(2) escavar mecanicamente o volume interno com arremates nos cantos com
escavagao manual até atingir a profundidade de assentamento;

(3) montar os anéis de chapas metalicas com largura de 46cm, ou seja, a cada
avanco da escavacao de 46¢cm, deve-se montar um anel metalico parafusado;
(4) executar o concreto magro e a laje de fundo em concreto armado (concreto e
armadura), deixando as armaduras dos blocos de apoio das motobombas

preparadas para posterior nivelamento e concretagem;

(5) prever o recorte das chapas com dimensdes de 30x30 cm na posigdo das
passagens das tubulagdes de interligagao entre pogos e PV'’s;

(6) prever na forma interna as aberturas com isopor ou caixa de madeira para os
“Block-Outs” da passagem das tubulagdes de interligacbes entre pogos e PV'’s;

(7) executar as paredes laterais em concreto armado (forma, concreto e armadura)

e a armadura de “espera” da parede diviséria para o fuste do Pogo de Succao.
51.1.5 52 etapa: Furagbes para a tubulagao de interligagao

5.1.1.5.1 Para o caso do fuste em CONCRETO CENTRIFUGADO, executar as furagbes para as
interligacbes horizontais previstas no Projeto PBHI e PBES, entre o Pogo e o PV
Interno e entre 0 RAC e o PV Interno, locando a posi¢ao do centro dos furos e
SANEPAR - Informagéo Publica / GPES - Geréncia de Projetos Especiais
Pagina 16 de 21

Nota Técnica 103/2023. Assinatura Avancgada realizada por: Jonas Abilio Sestrem Junior (XXX.523.239-XX) em 28/04/2023 13:37, Anderson Finamore Sabbag
(XXX.349.669-XX) em 28/04/2023 13:58, Heber Augusto Cotarelli de Andrade (XXX.485.719-XX) em 28/04/2023 14:46 Local: SANEPAR/09320, Fernando Maia Veiga
(XXX.413.399-XX) em 02/05/2023 10:49, Jacqueline Shirado (XXX.199.491-XX) em 02/05/2023 11:14. Inserido ao documento 530.296 por: Jonas Abilio Sestrem Junior
em: 28/04/2023 13:37. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 364e97eaeb734e353eh26f06b32a47a4.




=& sanEPAR NOTA TECNICA

CODIGO VERSAO DATA DA APROVACAO USO EXCLUSIVO DA GPES PAG. DE

NT-25 03 28/04/2023 NOTA TECNICA 17 21

ASSUNTO

ORIENTAGOES PARA APLICAGAO DA EEE PADRAO DE ESGOTO BRUTO ATE 20 L/s E
ALTURA MANOMETRICA MAXIMA DE 30 mca

executando com uso de perfuratriz diamantada. Os didmetros a serem usados para
abertura dos furos devem ser conforme indicado no Quadro 5.

Quadro 5 — Furagdes para interligagdes horizontais.

TUBO Diametro Vedagao com manta Vedag&do com argamassa
Externo Link-Seal epoxi e fita hidro-expansiva
(mm)

TUBO DN150 | DE 170 FURO 10" (254 mm) FURO ©8.1/4” (209,55mm)
TUBO DN200 | DE 222 FURO 12" (300 mm) FURO ©@10” (254,00 mm)

5.1.1.5.2 Para o caso do fuste com TUNNEL LINER, deve-se remover a caixa de madeira ou
isopor utilizado na forma para posterior passagem da tubulagcdo e concretagem do
Block-Out.

5.1.1.6 6?2 etapa: Remocao do solo e cravagao do tubo

5.1.1.6.1 Para remover o solo entre os fustes deve-se cravar uma barra de ago “guia”, passando
pelo centro dos furos que ligam os fustes (Po¢o de Succdo e PV Interno, RAC e PV
Interno) e removendo o solo por agitagado da barra com movimentos circulares.

5.1.1.6.2 Na sequéncia, crava-se o tubo de interligagao entre o Pogo e o PV Interno e entre o
RAC e o PV Interno.

5.1.1.6.3 Os tubos de FD Ponta-Ponta e Flange-Ponta de interligacdo entre os pogos podem ser
obtidos a partir de tubos FD Flange-Flange ou Ponta-Flange cortados conforme
necessidade.

5.1.1.7 72 etapa: Vedagao nas interligacdes

5.1.1.7.1 Para os casos em que seja for utilizada perfuratriz diamantada para interligagdo dos
pocos, 0 espaco anelar entre o tubo e furo pode ser preenchido com o uso de vedante
de borracha (Tipo “Link Seal’). Pode ser utilizado também o uso associado de
argamassa epoxi com um selante de fita hidro expansiva no contorno do tubo,
conforme detalhe esquematico da Figura 2.

5.1.1.7.2 Na fase de fixacdo das tubulacdes deve ser verificado o afastamento de 10 cm das
flanges em relacdo as paredes e a verticalidade do eixo das valvulas, conforme
indicado no PBHI.
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Figura 2 — Detalhe esquematico da interligagao entre PV e Pogo em concreto centrifugado.

5.1.1.8 82 etapa: Parede interna divisoria — Pogo de Sugédo e Gradeamento/Desarenador

5.1.1.8.1 A parede interna diviséria em concreto armado aplica-se, somente, ao Poco de Succgao
e Gradeamento/Desarenador, compartimentando estes espacgos. Nesta etapa, o tubo
de interligacdo deve estar posicionado e alinhado na forma de madeira, antes da
concretagem da parede, conforme indicado no PBHI.

5.1.1.9 92 etapa: Blocos de apoio dos conjuntos motobombas

5.1.1.9.1 *Antes da concretagem dos blocos de apoio dos conjuntos motobombas é necessario
posicionar e nivelar as chapas metalicas que ficarao chumbadas no fundo do poco,
conforme indicado no PBHI. Apds nivelamento, fechar as caixarias laterais e concretar
as bases com uso de groute. Cuidar para o concreto nao ficar acima da face superior
da chapa de aco.

5.1.1.10 102 etapa: Barrilete

5.1.1.10.1 Apds a cura dos blocos dos conjuntos motobombas, fazer a montagem dos
pedestais das motobombas, dos tubos de recalque e do barrilete das valvulas,
nivelando os componentes para garantir o alinhamento dos elementos, utilizando um
gabarito em madeira para locar as posigdes das tubulagdes e as aberturas das tampas
de PRFV na laje.

5.1.1.10.2 As tubulagbes que transpassam a laje superior do Po¢o de Sugdo devem conter
abas de vedacao.
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5.1.1.10.3 Este gabarito deve servir de forma para a laje superior.
51.1.11 112 etapa: Laje de topo

5.1.1.11.1 Executar a laje de topo (forma, concreto e armadura) solidarizado com a viga
externa para combater os efeitos de flutuagao da estrutura.

5.1.1.12 122 etapa: Desativagao do sistema de rebaixamento do lencol freatico.
5.1.1.13 *132 etapa: Instalacdes Elétricas e de Automacgao

5.1.1.13.1 Fazer as instalacbes elétricas, de automacdo e comunicacao instalando quadros
elétricos, caixas de passagem, eletrodutos e cabos de for¢a, comando e sinal.

5.1.1.14 *142 etapa: Execugdo da Urbanizacdo do acesso interno e calgadas da EEE
conforme projeto hidraulico.

5.1.1.14.1  *O acesso interno sera composto de:
a) *Reforgo de pavimentagdo: Camada de rachao, se necessario, na ocorréncia de solo
mole (Nspt < 5 golpes)
b) Base/Sub-Base: Camada unica com 35 cm de Brita Graduada Simples (BGS).
c) Revestimento: 5 cm de Pedrisco.

5.1.1.15 *152 etapa: Start-up das instalacdes eletromecanicas

5.1.1.15.1 Instalagbes mecanicas: Instalar conjuntos motobombas e realizar o start-up
conforme MOS e MPOIM.

5.1.1.15.2 As instalagdes elétricas / automacgao / comunicacao: O start-up deve ser realizado
conforme MOS-EA e MOEA.

6 CONSIDERAGOES FINAIS

6.1 Esta nota técnica pode ser atualizada sempre que for necessario.
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MPS — Manual de Projetos de Saneamento.

MOS - Manual de Obras de Saneamento.
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