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DIRETRIZES PARA APLICAGAO DE SISTEMAS VISUAIS PROFISSIONAIS PARA SISTEMAS
DE SUPERVISAO E CONTROLE E CENTROS DE CONTROLE OPERACIONAIS NA
SANEPAR

1 OBJETIVO

1.1 Esta Nota Técnica tem o objetivo de apresentar os procedimentos para padronizagao das
solugcbes de Sistemas Visuais Profissionais a serem aplicadas para os Sistemas de
Supervisao e Controle e Centros de Controle Operacionais na Sanepar.

2 TERMINOLOGIA
2.1 Centro de Controle Operacional (CCO)

2.1.1 Um CCO é uma area responsavel por operar algum sistema com monitoramento remoto e
em tempo real. Essa operacao é feita por meio de um Sistema de Supervisdo e Controle, mas
também com base em outras fontes de informagdes, normalmente disponiveis no Sistema de
Gestao da empresa para possibilitar um diagnostico mais apurado e tomar decisées de forma
rapida e assertiva. O CCO é composto por um conjunto de mesas de operagao, onde cada
operador supervisiona e controla parte do processo de todo o sistema, estando centralizados
num mesmo espaco fisico. Os centros de controle preponderantemente funcionam 24 horas por
dia, sete dias por semana, com o revezamento dos operadores em turnos de trabalho.

2.2 Monitores Profissionais

2.2.1 Sao indicados para aplicagdes de Sistemas Visuais Profissionais, pois possuem
caracteristicas superiores a TVs domeésticas. Como exemplo, suportam uso continuo (24 horas
por dia / 7 dias da semana), maior brilho, bordas finas (permitindo a composicdo de um
videowall), horas de uso, etc.

2.3 Sistema de Supervisao e Controle

2.3.1 Sistemas de Supervisdo e Controle na Sanepar sdo os denominados Sistemas de
Supervisédo e de Aquisicao de Dados, ou abreviadamente SCADA (Supervisory Control and Data
Aquisition), que basicamente tem por finalidade permitir a interagdo entre o operador e o
processo industrial. Essa interagdo ocorre através de interfaces graficas (telas sinopticas),
sinalizagdo de alarmes/falhas, além de relatorios e graficos gerados a partir da coleta e
armazenamento de dados provenientes do processo industrial. Esses dados sao coletados a
partir da comunicagdo entre o SCADA e os diversos equipamentos instalados no chao de
fabrica, geralmente controladores légicos programaveis que, por sua vez, comandam o0s
atuadores de processo (motobombas, compressores, valvulas, etc.) e medem as variaveis de
processo (sensores de nivel, pressao, vazao, grandezas elétricas, analiticas, etc.).

2.4 Videowall

2.4.1 Compreende dois ou mais monitores profissionais compondo um unico painel de
visualizagdo, com processamento de imagem e software para gestdo do videowall
(gerenciamento de dados, imagens, informagdes, layouts, usuarios, etc.).

3 APLICA(}AO
3.1 Monitores Profissionais

3.1.1 Recomenda-se o uso de monitores profissionais para ampliacdo da area de visualizacao
dos Sistemas de Supervisao e Controle, conforme Figura 1.

3.1.2 O tamanho e quantidade de monitores depende da avaliagdo do layout da sala,

Nota Técnica 114/2022. Assinatura Avancgada realizada por: Anderson Finamore Sabbag em 30/08/2022 14:24, Ernane Flavio Pereira em 31/08/2022 14:02, Leandro
Alberto Novak em 06/09/2022 07:46. Inserido ao documento 389.875 por: Jonas Abilio Sestrem Junior em: 30/08/2022 10:23. Documento assinado nos termos do Art. 38
do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o
cédigo: b012279e4071b1b5030efa3b1lc6f3231.




= G ANEPAR NOTA TECNICA

7"-‘
cODIGO VERSAO DATA DA APROVAGAO USO EXCLUSIVO DA USPE PAG. DE
NT-29 01 30/ 08 / 2022 NOTA TECNICA 2 5

DIRETRIZES PARA APLICAGAO DE SISTEMAS VISUAIS PROFISSIONAIS PARA SISTEMAS
DE SUPERVISAO E CONTROLE E CENTROS DE CONTROLE OPERACIONAIS NA

SANEPAR

quantidade de operadores, etc.
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Figura 1 — Topologia de aplicagdo de monitor profissional
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3.2 Videowall

3.2.1 Permite a visualizagdo de diversos sistemas de informagéao, tais como: SCADA (software
de aquisicdo de dados)/Sistemas de Supervisdo e Controle, Sistemas de Telemetria,
aplicativos de inteligéncia de negécios (Bl de Energia Elétrica, etc.), Sistemas da
Comercial, Sistemas da Manutengéo, Sistemas da Operagdo, Sanegis, Infohidro/Simepar,
cameras de monitoramento e de qualquer outra fonte de informacao necessaria, conforme
Figura 2.

3.2.2 Recomenda-se que esse tipo de solugdo seja aplicado para Centro de Controle
Operacional (Cascavel, Curitiba, Londrina, Maringa e Ponta Grossa) como ferramenta de
apoio a gestdo da operacao (inteligéncia operacional).

3.2.3 Apds a implantagdo de algumas solugdes na Sanepar (Videowall CCO de Londrina com
processamento centralizado de imagens, Videowall ETE Belém com processamento
distribuido de imagens e Videowall CCO de Curitiba com processamento centralizado de
imagens), foi verificada que a performance da solugdo aplicada na ETE Belém
(processamento distribuido de imagens) é superior as demais.

3.2.4 As principais caracteristicas observadas como diferencial sdo: colaboragao (permite
visualizar e colaborar entre multiplos usuarios em varios locais e a partir de diversos
dispositivos), tem alta escalabilidade (devido ao processamento distribuido, a ampliagédo
da quantidade de monitores pode ser feita sem comprometer a performance do painel
como um todo), elevada robustez (devido ao processamento distribuido, a falha de um
monitor ou processador € pontual e ndo compromete o painel como um todo), alta
velocidade na atualizagao de imagens (conexao via rede GigalLAN), etc.

3.2.5 Necessaria a elaboracdo de projeto especifico, pois depende da avaliagdo da
infraestrutura fisica disponivel de comunicagdo, rede de dados (switches, cabos,
conectores, etc.), servidores, painéis, especificagao da solugéo de videowall, etc.
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Figura 2 — Topologia de aplicagao de videowall
3.3 Resumo

3.3.1 Na Tabela 1, encontra-se o resumo da aplicagdo para cada tipo de solugcdo de sistema
visual para SSc ou CCO.
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Tabela 1 — Resumo de aplicagao

Classificagao Cidades Ferramenta a ser aplicada | Responsabilidades
Sistemas de Supervisdo e | Apucarana, Arapongas, | Monitores Profissionais | A GTIN é responsavel pela
Controle Araucaria, Campo Largo, | para ampliacdo da area de | elaboragdo e atualizagdo
Campo Mourdo, Colombo, | visualizagao. das Especificagdes
Cornélio Procépio, Foz do Basicas.
lguagu, Francisco Beltrdo, Quando houver interesse
Guarapuava, Guaratuba, o .
Irati, Matinhos, Medianeira, pela gerencia ogeramonal
Palmas, Paranavai, Pato na it |mplantag?o_ (.je
Branco, Pinhais, Pontal do gwe?/r: orsesr Cgrrllejlsgggalsé,
Parana, Sao José dos .
Pinhais, Telémaco Borba, GTIN/GDOP. para apoiar
Toledo, Umuarama, Uniao na ~ def'”'*?"i‘O da
da Vitoria. d|me_nsao/quant|dadfa de
monitores e também na
verificacado da
configuragao dos
microcomputadores
existentes de modo a ter
compatibilidade.
Centros de Controle | Cascavel, Curitiba, | Videowall como ferramenta | Quando houver interesse
Operacionais Londrina, Maringa e Ponta | de apoio a gestdo da | pela geréncia operacional
Grossa operagao (inteligéncia | na implantagdo da solugéo
operacional). de videowall, a mesma
deve solicitar projeto junto
a GPES.

4 CONSIDERAGOES FINAIS

4.1

Esta nota técnica pode ser alterada sempre que for necessario.
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