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 OBJETIVO 

Esta Especificação Básica estabelece características mínimas quanto à construção, características 
técnicas e fornecimento de Contator a vácuo de grandezas elétricas para o uso em Sistemas de 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Sanepar. 

 CARACTERÍSITICAS DO CONTATOR 

As características técnicas, construtivas e de montagem estão descritas no Anexo I – Folha de Dados. 
Atender ainda ao item 4 - CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS. 

 PROPOSTA TÉCNICA 

Por ocasião da proposta técnica, o equipamento deverá atender obrigatoriamente os requisitos exigidos 
no item 2 - CARACTERÍSITICAS DO ; explicitando com clareza a marca, modelo e características 
técnicas que atendam a especificação. O preenchimento da Folha de Dados, é expressamente 
obrigatório, sendo que deve apresentar as folhas de dados devidamente preenchidas à Sanepar, para 
aprovação e posterior aquisição. Devem ser anexados catálogos ou folhetos, descrevendo e indicando 
todas as características, dimensões, materiais e componentes. 
Deve acompanhar junto com a folha de dados para aprovação, um manual de instalação e operação de 
cada modelo proposto.  

 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

O Contator deve atender as condições abaixo: 

CONTATOR A VÁCUO TRIFÁSICO  

Tabela 1 - Características específicas 

 GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Garantia e assistência técnica conforme Manual de Gestão de Garantia de Materiais e Equipamentos 
(MGME), disponível em: https://site.sanepar.com.br/ 
  

https://site.sanepar.com.br/
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 FOLHA DE DADOS 

Anexo I – Folha de Dados 

  
CARACTERÍSTICAS PREVISTAS SANEPAR PROPOSTO 

A GERAIS 

01 MARCA INDICAR  

02 MODELO INDICAR  

03 DIMENSÕES INDICAR  

04 SISTEMA ELÉTRICO TRIFÁSICOS   

05 CATEGORIA DE EMPREGO AC-4  

06 ALTITUDE DE OPERAÇÃO –1250 m a +2000 m  

07 
TEMPERATURA DE 
OPERAÇÃO 

-40 °C a 70 °C  

08 FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 60 Hz  

09 FREQUÊNCIA DE INRUSH ≤4250 Hz  

10 ALIMENTAÇÃO DA BOBINA 220 Vca  

11 CONTATOS AUXILIARES 2 NA + 2 NF   

12 
RESISTÊNCIA MECÂNICA DO 
CONTATOR (ciclos) 

≥1 milhão  

13 
RESISTÊNCIA MECÂNICA E 
ELÉTRICA DO INTERRUPTOR 
A VÁCUO (ciclos) 

≥100.000  

14 
TEMPO DE OPERAÇÃO - 
TRAVADO ELETRICAMENTE 

≤100ms  

15 
TEMPO DE OPERAÇÃO - 
TRAVADO MECANICAMENTE 

≤100ms  

16 TEMPO DE FECHAMENTO ≤80ms  

17 TAXA DE OPERAÇÃO 1200 ciclos/h  

B PARÂMETROS DE TENSÃO 

01 TENSÃO NOMINAL (kV) 7,2  
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02 
TENSÃO SUPORTÁVEL A 
FREQUÊNCIA INDUSTRIAL – 
1min (kV) 

20  

03 
TENSÃO SUPORTÁVEL DE 
IMPULSO ATMOSFÉRICO (kV) 

60  

04 TENSÃO DE DISPARO ≥80%  

05 TENSÃO DE DROPOUT ≤85%  

C PARÂMETROS DE CORRENTE 

01 
CORRENTE NOMINAL DE 
OPERAÇÃO (A) 

≥400  

02 CORRENTE TÉRMICA (A) ≥400  

03 CORTE DE CORRENTE (A) ≤0.7  

04 
CORRENTE DE INRUSH (kA 
pico) 

8  

05 
CORRENTE NOMINAL PARA 
BANCO DE CAPACITORES (A) 

≥250  

06 
CORRENTE NOMINAL DE 
INTERRUPÇÃO DE CURTO-
CIRCUITO (kA) 

3,2  

07 
CAPACIDADE DE 
INTERRUPÇÃO DE CURTO-
CIRCUITO A 7,2 KV (kA) 

5  

08 
CAPACIDADE DE CURTO-
CIRCUITO (kA) 

≤13  

09 
CORRENTE SUPORTÁVEL DE 
CURTA DURAÇÃO – 1s (kA) 

≥6  

10 CORRENTE DE PICO (kA pico) ≤16  

 


