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1. OBJETIVO 

Esta Especificação Básica define os requisitos eletromecânicos mínimos, incluindo 
dados, exigências e condições para montagem, inspeção, ensaios, garantia e 
assistência técnica, com o propósito de fornecer relés de proteção para cabines 
primárias, destinados à instalação em sistemas de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário da SANEPAR. 

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

As características técnicas, construtivas e de montagem estão descritas no Anexo I - 
Folha de Dados. 

3. PROPOSTA TÉCNICA 

Por ocasião da proposta técnica, o equipamento deverá atender obrigatoriamente os 
requisitos exigidos item 2 - CARACTERÍSTICAS GERAIS; explicitando com clareza a 
marca, modelo e características técnicas que atendam a especificação. O 
preenchimento da Folha de Dados é expressamente obrigatório, sendo que se deve 
apresentar a folha de dados devidamente preenchida à Sanepar, para aprovação e 
posterior aquisição. Deverão ser anexados catálogos ou folhetos, descrevendo e 
indicando todas as características, dimensões, materiais e componentes. 

4. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

O Relé de Proteção deve atender as condições abaixo: 

RELE DE PROTECAO MICROPROCESSADO PARA CABINE PRIMARIA COM 
FUNCOES DE PROTECAO ANSI 50/51 50N/51N 74 
RELE DE PROTECAO MICROPROCESSADO PARA CABINE PRIMARIA COM 
FUNCOES DE PROTECAO ANSI 50/51 50N/51N 67 67N 74 

Tabela 1 - Características específicas 

4. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Garantia e assistência técnica conforme Manual de Gestão de Garantia de Materiais 
e Equipamentos (MGME), disponível no site da Sanepar. 
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5. RESPONSÁVEL PELA ESPECIFICAÇÃO 

DI/GPES – JONAS ABILIO SESTREM JUNIOR 
– CREA: PR-87211/D 
Contato: 41 3585-2195 

6. CONTROLE DE REVISÕES 

REV. DATA DESCRIÇÃO DE REVISÃO RESPONSÁVEL APROVAÇÃO 

01 XX/YY/ZZZZ Emissão inicial Jonas A. S. Junior GPES 
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7. FOLHA DE DADOS 

Anexo I - Folha de Dados 

  CARACTERÍSTICAS PREVISTO SANEPAR PROPOSTO 

A IDENTIFICAÇÃO 

01 Marca Indicar 
 

02 Modelo Indicar 
 

B ALIMENTAÇÃO AUXILIAR 

01 Tensão de alimentação 
V (CC) 
V (CA) 

60 ≤ V ≤ 240 
60 ≤ V ≤ 240 

 

02 Consumo interno 
W (CC) 
VA (CA) 

< 8 
< 18 

 

C ENTRADAS DE MEDIÇÃO DE CORRENTE 

01 
Número de entradas de 
corrente 

N° 4 
 

02 Corrente nominal (In) A 5 
 

03 
Faixa de medição de corrente 
de fase 

A 0,1 ≤ In ≤ 20xIn 
 

04 
Faixa de medição de corrente 
de neutro 

A 0,05 ≤ In ≤ 10xIn 
 

05 
Exatidão na medição de 
corrente 

% ≤ 3 
 

06 Taxa de amostragem 
Amostras 
por ciclo 

≥ 15 
 

07 
Consumo entradas de 
corrente 

VA  ≤ 0,3 
 

08 
Capacidade térmica 
permanente - Neutro 

A ≥ 1,4xIn 
 

09 
Capacidade térmica 
permanente - Fase 

A ≥ 3xIn 
 

10 Faixa de frequência Hz 40 ≤ f ≤ 70 
 

D ENTRADAS LÓGICAS 

01 Número de Entradas Digitais N° ≥ 3 
 

02 Faixa de tensão nominal 
V (CC) 
V (CA) 

88 ≤ V ≤ 265 
72 ≤ V ≤ 250 

 

03 Nível lógico baixo (desligado) 
V (CC) 
V (CA) 

0 - 20 
0 - 20 
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  CARACTERÍSTICAS PREVISTO SANEPAR PROPOSTO 

04 Nível lógico alto (ligado) 
V (CC) 
V (CA) 

80 - 250 
80 - 240 

 

05 Tensão máxima em Vcc V ≥ 265 
 

E SAÍDAS LÓGICAS 

01 Número de Saídas Digitais N° ≥ 3 (1 Auto check) 
 

02 Tensão de operação V (CA) 250 
 

03 
Capacidade do contato 
contínua 

A ≥ 5 
 

04 Capacidade do contato por 1s A ≥ 30 
 

05 

Operação em tensão contínua 
L/R ≤ 40 ms 
48 Vcc 
125 Vcc 
250 Vcc 

A 
≥ 0,625 
≥ 0,24 
≥ 0,12 

 

F COMUNICAÇÃO SERIAL 

01 Protocolos de comunicação Modbus RTU 
 

02 Interfaces de comunicação RS485 
 

G CONDIÇÕES AMBIENTAIS E CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS 

01 
Faixa de temperatura de 
trabalho 

°C -10 a +60 
 

02 
Faixa de temperatura de 
armazenagem 

°C -10 a +50 
 

03 Grau de proteção (conforme IEC 60529) IP54 (Frontal) 
 

H FUNÇÕES DE PROTEÇÃO 

01 
Sobrecorrente instantânea – 
fase 

50 SIM 
 

02 
Falta à terra instantânea – 
neutro 

50N SIM 
 

03 
Sobrecorrente temporizada – 
fase 

51 SIM 
 

04 
Falta à terra temporizada – 
neutro 

51N SIM 
 

05 
Sobrecorrente direcional – 
fase 

67 
Conforme descritivo 
do código de materiais 
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  CARACTERÍSTICAS PREVISTO SANEPAR PROPOSTO 

06 
Falta à terra direcional – 
neutro 

67N 
Conforme descritivo 
do código de materiais 

 

07 
Relé de alarme (supervisão 
do circuito de trip) 

74 SIM 
 

I FUNÇÕES ADICIONAIS 

01 Valores de medição SIM 
 

02 Comutação - contadores estatísticos SIM 
 

03 Supervisão de desgaste do disjuntor SIM 
 

04 
Registro de falta de sinais analógicos e 
binários 

SIM 
 

05 Registrador da sequência de eventos ≥ 200 
 

06 Monitoramento e supervisão SIM 
 

07 Mudança de grupo de ajustes SIM 
 

08 Grupos de ajustes ≥ 2 
 

09 Oscilografia SIM 
 

10 
Software de parametrização e 
monitoramento à distancia 

SIM 
 

11 
Interface Homem-Máquina para leitura e 
parametrização local 

SIM 
 

12 
Dispositivo para lacre na tampa frontal de 
acesso à IHM do relé 

SIM 
 

J NORMAS 

01 Ensaios de vibração (senoidal) 
Conforme 
IEC 60255-21-1 

 

02 Ensaios de choques e colisões 
Conforme 
IEC 60255-21-2 

 

02 
Ensaios de Compatibilidade 
Eletromagnética (EMC) 

Conforme 
IEC 60255-26 

 

03 Ensaios de isolamento 
Conforme  
IEC 60255-27 

 

 


