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DIRETRIZES PARA ELABORACAO DE
PROJETOS EM METODOLOGIA BIM

1. OBJETIVO

Este documento tem como objetivo definir critérios para elaboragcdo de
projetos na plataforma BIM — Building Information Modeling.

1.1. Normas

Segue abaixo relagdo das normas utilizadas a serem utilizadas em sua ultima
versao.

DOCUMENTO TiTULO
NBR 15965 Sistema de classificagdo da informagao da construgéo
NBR 12006-2 Construgéo de edificagdo — Organizagao de informagéo da construgao

Parte 2: Estrutura para classificagao de informagéao

Parte 1: Terminologia e estrutura;
Parte 2: Caracteristicas dos objetos da construcgéo;

Parte 3: Processos da construcio;
NBR 15965 Parte 4: Recursos da construgao;
Parte 5: Resultados da construcéo;
Parte 6: Unidades da construcao;
Parte 7: Informacgao da construcgéo;

2. PLANO DE EXECUGAO BIM

Para projetos contratados em BIM deve ser elaborado o Plano de Execugéo
BIM a ser apresentado junto com o Plano de Trabalho, o qual deve conter:

¢ Fluxo de trabalho;
e Responsabilidades;

o Softwares a serem utilizados no projeto, incluindo: modelagem, analise,
comunicacéo e interoperabilidade entre eles;

¢ Método de comunicacéo;

e Sistema de concentracao de dados, arquivos e informacoes.
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3. PROJETO
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A elaboragcdo do projeto deve seguir as demais diretrizes e prescrigcdoes do

MPS, com as seguintes adaptacdes:

e Caberda a cada especialidade o desenvolvimento de modelagem do

projeto de sua competéncia em BIM (hidraulico, elétrico, estrutural, etc.);

e O projeto deve ser desenvolvido desde sua concepgao em BIM, seguindo

as etapas abaixo:

ESTUDO DE
*CONCEPCAO

v

PROJETO
BASICO

e As etapas de projeto devem conter minimamente os seguintes niveis de

desenvolvimento (ND) e informacéo (NI):

ESTUDO DE ALTERNATIVAS
(todas as alternativas)

PROJETO BASICO

ND

NI

ND

NI

Topografia

100: Superficie do
terreno

100: geometria
genérica com
dimensodes

1: Dimensodes
fisicas:
comprimento,
altura, largura,
area, volume,

200: Modelagem
com geometria

genérica com

. flexiveis. Deve . definida dos
Arquitetura . didametro, ) -
ser determinado o elementos:
. conforme ~
posicionamento parametro vedagdes,
de cada utilizado no MOS urbanismo
elemento.
para
orcamentacio;
1: Dimensoes 200: Modelagem 2: Dimensodes
) . fisicas: de Tubulagodes, fisicas:
100: geometria . N :
comprimento, pecas de conexao comprimento,

di ~ altura, largura, e transigao, altura, largura,
imensdes ] . ]
. L area, volume, valvulas, area, volume,
Hidraulico — flexiveis. Deve n : n
mecanico ser determinado o didmetro, equipamentos, didmetro,
o conforme tanques, guarda- conforme
posicionamento n A
de cada . _parametro corpos, escadas, _ _parametro
utilizado no MOS tampas, utilizado no MOS
elemento. . ~
para instalacoes para
orgcamentacao; hidrossanitarias, orgcamentacao;
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Presséo; drenagem etc Presséo;
Poténcia;
Acionamento;
Tenséao
Cdodigo Sanepar
do material ou
especificagao
técnica;
Cdédigo MOS do
Servico.
2: Indicagao do
cabeamento no
200: Modelagem eletroduto
100: Deve ser de Eletrodutos, (material e
" determinada caixas de diametro);
Elétrico, s o .
~ localizagao e distribuicdo e Tipo;
automacao e I - o
A posicionamento passagem, Caodigo Sanepar
comunicagao - !
de cada quadro elétrico, do material ou
elemento. entrada de especificagao
energia técnica;
Cdédigo MOS do
Servico.
200: Modelagem
Geotécnico 100 ) do terreno 2: Volumes de
conforme solo
sondagens
. ~ 200: Modelagem 2: Volume .de
100: dimensodes . b concreto;
. 1: Volume de de fundacao, )
Estrutural com pré- ) . ; Forma;
. X concreto; pilares, lajes e
dimensionamento ; Peso de ago por
vigas bitola;

3.1. Modelagem

Em relacdo ao modelo tridimensional:

e O modelo deve ser georreferenciado;

¢ Instalagbes existentes que possuam interferéncias com projetadas, devem

ser modeladas detalhadamente;

e *Instalagbes existentes que nao possuam interferéncias com projetadas

devem ser representadas por volumes ou nuvem de pontos;

e *A modelagem deve ser

parameétricos;

realizada majoritariamente com objetos

¢ Os elementos tridimensionais necessarios para a elaboragao dos projetos

arquitetébnico e de engenharia, que nao estejam disponiveis na internet ou
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em outro banco de dados, deverao ser obrigatoriamente, desenvolvidos pela
contratada. Estes deverdo possuir caracteristicas fisicas fidedignas com o
objeto a ser criado como dimensdes, materiais, cores, entre outras, desde
que sejam importantes para coordenagao, orgamento, planejamento e

manutencao;

e As composi¢cdes de elementos como paredes, por exemplo, deve seguir
preferencialmente as definicbes de MOS e permitir a retirada de

quantitativos;

e Os elementos de projeto utilizados no desenvolvimento do projeto que
estiverem no arquivo BIM deverdo estar ou ser desenvolvidos de tal forma
que a contratante possa utiliza-los livremente em futuros projetos

desenvolvidos ou contratados; e

e A contratante podera editar e utilizar os arquivos de elementos do projeto

sem 6nus algum para o desenvolvimento de outros projetos ou licitagdes.

4. COMPATIBILIZAGAO

E responsabilidade da contratada e do coordenador do projeto garantir que

todos os projetos estejam compativel, devendo ser observadas as seguintes

orientacdes:

e A contratada devera fazer a compatibilizacdo multidisciplinar a partir dos
arquivos de cada disciplina modelada em BIM,;

e A compatibilizagdo dos projetos em BIM, conforme as etapas de
progressédo dos projetos, sera supervisionada pelo coordenador de projeto,
de modo a promover e facilitar as consultas e o fluxo de informagdes entre
os autores dos projetos e solucionar as interferéncias entre os elementos

dos diversos sistemas da edificacao;

e A compatibilizacdo sera realizada com base na interferéncia entre as

distintas disciplinas, considerando atributos geométricos e ndo-geométricos,

MPS
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utilizando-se de regras por meio de softwares como o Solibri, o Navisworks,

o Tekla BIM Sight, entre outros;

5. GESTAO DE ARQUIVOS

*A contratada deve utilizar a gestdo de arquivos através de servicos em Nuvem
e comunicacao via BCF. Os documentos devem estar disponiveis pela contratada a

contratante em ambiente virtual, e serao analisados em softwares BIM.

6. APRESENTAGAO DO PROJETO

*O projeto deve ser entregue em sua versado editavel: extensdo do software
BIM autoral e em ifc. (ultima vers&o). Os softwares autorais devem ser apresentados

no plano de trabalho para analise e aceite da Sanepar.

Deve-se ainda montar pranchas com plantas e cortes em duas dimensdes a
partir do modelo BIM, com cotas e com todas as informagdes que permitam a
execugao das obras, a serem entreguem em formado DXF e IFC. Ressalta-se que o
modelo BIM deve conter padrboes similares e/ou superiores aos usuais constantes

nos documentos convencionais atualmente desenvolvidos.

7. ACOMPANHAMENTO TECNICO DE OBRAS
Pode ser solicitado servico de acompanhamento técnico de obras com
metodologia BIM. Neste caso os servigos previsto serdo detalhados no termo de

referéncia.
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