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1. OBJETIVO

Estabelecer diretrizes para a elaboracdo de Projetos de Drenagem da Area de
Contribuicdo das unidades localizadas, bem como o detalhamento das edificacbes

projetadas.

*NBR 17015 / 2022 - Execuc¢do de obras lineares para transporte de agua
bruta e tratada, esgoto sanitdrio e drenagem urbana, utilizando tubos rigidos,

semirrigidos e flexiveis

NBR 10844 / 1989 - Instala¢cdes prediais de aguas pluviais — Procedimento

2. AREA DE CONTRIBUICAO

O Projeto de Drenagem da area de contribuicdo deve apresentar, no minimo, 0s
seguintes itens:
— Memorial de calculo com dimensionamento contendo, no minimo:
e Cotas do terreno a montante e a jusante;
e Cotas da tubulacgéao;
e Coletor ou canal;
e Declividade;
¢ Velocidade do escoamento;
e Area de contribuic&o;
e Vazdao de contribuicao, etc.
A vazao de contribuicado devera ser calculada conforme descrito no “Médulo 12.1
Diretrizes Ambientais — Cota de inundag¢do”, nos itens referentes a metodologia de

calculo.
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— Pecas Graficas contendo:

e Leiaute geral da rede de drenagem em escala 1:500, ou compativel,
com o tamanho da éarea de contribuicdo, indicando as é&reas de
contribuicdo, divisores de &gua, bocas de lobo, pocos de visita,
tubulacdes, coletores ou canais, canaletas, curvas de nivel a cada 5
metros, pontos de referéncia, ruas, acessos, cotas do terreno, cotas
das tubulacbes ou coletores, diametro, declividade, material, tipo de
junta, tipo de pavimento, interferéncias e sentido do fluxo;

e Perfil do terreno, das tubulacdes, coletores ou canais e secdes
transversais tipicas e demais detalhes construtivos;

e *Especificacbes da base de assentamento;

e Relacao e quantitativo de materialis;

e Detalhamento das unidades construtivas tais como, boca de lobo,
dissipador de energia, grelhas, meio-fio, sarjeta, canaletas, pocos de

visita, caixas de passagem e demais elementos.

O projeto de drenagem deve indicar as tubulacfes até seu destino final,

inclusive com a relacdo de material completa, evitando diferencas na obra.

3. EDIFICACOES

O Projeto de Drenagem das edificac6es projetadas deve apresentar, no minimo, 0s

seguintes itens:

Pecas Graficas contendo planta e cortes do sistema de drenagem, com
detalhamento das pecas construtivas incluindo diametros, comprimentos,
declividades, cotas, tipo de material e sentido do fluxo;

Relacéo e quantitativo de materiais.
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